[ -
VOISES
o
VERBAND OSTERREICHISCHER
BETON- UND FERTIGTEILWERKE

Pressespiegel
Dezember 2018

Stand: 08.01.2019



Kurier — In Beton gemeif3elt | 15.12.2018 .........uuuuiimmmiiiiiiiiiiiiiiinieiininiieninesnnenenneeennsneeeeenennnnene 3
Architektur / Wettbewerbe Journal | 27.12.2018 ..........ooeiiiiiiiiiiiiiiiee e 4

.................................................................................................... 5
Kurier — Beton Beilage | 15.12.2018 ........couiiiiii i e e e e e 5
Kurier — Beton Beilage | 01.12. 2018 ........uuuuuuuuuuieuinueuunnennnennnnnnnnnnnnsnnnnsnsnnnsnesnesennnreenrenns 13
New Business — Heizen und Kihlen mit Beton | 05.12.2018 .............uuuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiinnnnns 21
Osterreichische Bauzeitung — Vision unbegrenzter Moglichkeiten | 05.12.2018 ................... 27
Building Times — Fassade & Sinnenschutz | 20.12.2018 ............uuuiuuiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiinenennenns 31
Building Times — Zement-Forschung-Kolloquium | 20.12.2018............cuuuvummmmimmmmiemnnninnnnnnnnnns 32
Solid — Wohnen im Kachelofen | 20.12.2018 .............uuuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeneees 34



VOB

In Beton
gemeildelt

Interview. Gernot Brandweiner, Geschéftsfithrer des
VOB, iiber Werte, Wirtschaftlichkeit und warum
Qualitét kein Selbstldufer ist

Gernot Brandweiner ist
Vorstand von ,Betonmarke-
ting Osterreich®, Geschifts-
fithrer des VOB (Verband Os-
terreichischer Beton- und
Fertigteilwerke) und Vorsit-
zenderdertechnischenKom-
mission BIBM (Verband der

OMO_BRICKNER

Furopéischen Betonfertig-
teilindustrie). Im Interview
spricht er iiber den Einsatz
von Beton und seine genera-
tionentibergreifendeBestéin-
digkeit.

Beton erlebt mit dem Bauboom

derzeit einen regelrechten Ho-
henflug. Was ist das Erfolgsre-

zept?

Gernot  Brandweiner: Von
der Planung bis zur Umset-
zung werden bei jeder Bau-
stelle die mafigeschneider-
ten und besten individuellen
Losungen ermoglicht. Beton
ist wirtschaftlich - also eine
Voraussetzung fiir leistbares
Wohnen. Aullerdemnsterhe
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volle Eigenschaften auf, die
den Menschen Sicherheit
und Geborgenheit fiir ihr Zu-
hause gewihren: Beton
schiitzt vor Klassischen ele-
mentaren Risiken, wie Was-
ser, Feuerund Sturm, und der
Werkstoff ist seit vielen Jahr-
hunderten erprobt und wei-
terentwickeltworden. Erver-
leiht Bauwerken daher eine
extrem hohe Sicherheit.
Wenn wir auf den Begriff
Werte zuriickkommen, so
steht er per definitionem
unter anderem fiir Langle-
bigkeit und Dauerhaftigkeit

grund seiner physikalischen
Eigenschaften ist der Bau-
stoff geradezu prédestiniert
fiur  Sicherheitseinrichtun-
gen. Die Masse des Betons
dient hervorragend als
Schallschutz an Bahnstre-
cken oder stark befahrenen
Straflen, was Sie an der Viel-
zahl an Larmschutzwinden
sehen konnen, sowie in
Form von lei

winden,

tioninOsterreichkonnenwir
sicherstellen, dass dic Quali-
tét der Produkte zu 100 Pro-
zent unseren Anforderun-
gen entspricht. Generell
herrschtinderBetonproduk-
tion ein hohes und abgesi-
chertes  Qualitatsniveau.
Transportbeton und Beton-
femgtcﬂc werden heutzuta-
ge m industriellen Prozes-

1le. Damit ist ein

die in der Strafenmitte vor
schweren Unfillen durch
den Gegenverkehr absi-
chern. Ich hatte vorhin ele-

Gefal erwihnt:

senh
hohes Maf an Prozesssicher-
heit und Anwendungswis-
senverbunden.IndenBeton-
Femgtedwerken herrschen

Qualititssiche-

Werte entstehen nicht spon-
tan und bestehen nichr nur
von heute auf morgen, des-
halbsindsie fiirviele Genera-
tionenvon Relevanz. Dasver-
binden wir auch mit Beton.

Nicht nur aus Beton zu bauen,
sondern ihn auch offen zu zei-
gen, liegt derzeit voll im Trend.
Man sieht immer mehr Wohnge-
baude, die nicht mehr verputzt
werden, sondern den Baustoff
gut sichtbar nach auBen tragen.
Woran, meinen Sie, liegt das?

Zum einen gibt es sehr inte-

ner Sicherheits- und Quall
tatsaspekre.

Beton gilt als das bestindigste
und langlebigste Baumaterial
schilechthin. Der Verein Beton-
marketing Osterreich wirbt mit
dem »Werte fiir Genera-
tionen“. Was verbinden Sie da-
mit?
Wir haben den Begriff der
Werte" gewdhlt, da er sehr
vielfiltig in seiner Bedeu-
tung ist: Zunéchst haben
Bauwerke aus Beton natiir-
lich cinen materiellen Wert.
Indem Beton nahezu unend-
liche Gestaltungsfreiheiten
zulasst, steht er dariiber
hinaus fiir Wertigkeit
hinsichdich Haptik,
Optik, Individuali-
tatund Langlebig-
keit. Der Bau-
stoffweist aber
auch  wert-

optische Effekte
beim Sichtbeton, die viele
Menschen ansprechen. Zum
anderen sind es aber vor al-
lem die inneren Werte, die
Beton so beliebt machen.
Leichtbeton, zum Beispiel,
vereint hohe Warmedam-
mung mit guter Tragfahig-
keit. Durch Bauteilaktivie-
rung konnen Bauteileaus Be-
ton je nach Bedarf sowohl
warme als auch kiihle Tem-
peraturen speichern und ab
geben. Aber auch Kamil

Gegen die h Kraf-

tevon Naturgewalren komme
ebenfalls nur die Masse von
Betonbauwerken an. Nicht
umsonst sind Tunnel, Lawi-
nenverbauungen, Muren-
sperrensowie Wildbach-und
Flussverbauungen aus dem
massiven Baustoff errichtet.
Das wird in Zukunft noch
eine weitaus grofere Rolle
spielen.

Wie steht es um die Rohstoffsi-
tuation? Geht uns der Sand
oder Kies aus? @
Nein. Gerade in Osterreich
verfligen wir iiber ausrei-
chend Ressourcen, Zement,
Sand und Kies, Wasser, aber
auch Baustahl oder Scha-
lungsmaterial aus Holzele-
menten, die uns ein sicheres
1 Bauen

rungssy , die

bei allen Produkten norma-
tiv vorgesehen und geregelt
sind. ,Werkseigene Produk-
tionskontrollen” werden zu-
satzlich von externen Stel-
len {iberpriift. Betonpriifun-
gen auf Baustellen sind {ib-
lich und vorgesehen. Zu-
dem investiert die Branche
vielindie Aus-und Weiterbil-
dung der Mitarbeiter mit E-
Learning-Systemen, einer
Betonakademie und vielem
mehr.

Qualititssicherung ist natiirlich
sehr wichtig. Wie stellen Sie si-
cher, dass diese auch von
AuBenstehenden wahrgenom-
men wird?

Unsere Bauprodukxe unter-
liegen emcm Kennzeich-
Die CE-Kenn-

und hhaltige:
AR

mit Lei

auch kiinftig er
werden. Fiir die Herstellung
von Beton werden vor allem
lokale Ressourcen verwen-
det, sodass Transportwege so
kurz wie méglich gehalten

stehen im Wohnbau fast im-
mer aus mineralischen Bau-
clementen, wie zum Beispiel

werden. A sorgt die
regionale Produktion fir

R orhal

klarung oder das Zeichen
UA“ geben dem Anwender
wichtige Hinweise tiber die
Produkte, Zusdtzlich haben
wircin VOB GiitesiegelinsLe-
ben gerufen, ,Beton aus der
Region-einTeilvonuns®,das
VOB Mitglicd h

Arbeitspla [bgro-
Ber Ballungszentren. Ein

und deren Produkte aus-

Beton. Aufgrund der Brand- Euro aus der Betonproduk- zeichnet und somit die hohe
bestindigkeit erméglichen tion sichert fast drei Euro  dsterreichische Qualitét die-
sie ein Heizen mit praktisch ~ Wirtschaftsleistung in der ser heimischen Betonpro-
allenBrennstoffen,oberneu-  Umgebung. Das ist fiir viele  duktefiirjedenleichterkenn-
erbare Biomasse wie Pellets  landliche Regionen ein be-  bar macht. Insgesamt kann
oder Scheitholz, FErdgas deutender Wirtschaftsfak- mansagen,,
oder Heizél. tor. Und sichert dort Lebens-  Richtlinien die Wege zeigen,
qualitét und Einkommen. wie Sicherheit und Qualitit
Im Hochbau ist Beton sehr ge- erreicht, aber auch wu: ge-
fragt. Wie sieht es mit anderen Wenn wir schon von setzhche Ral b -
We wel-  gen haltenwerden kén-
Beton und vor allem Beton-  che Vorteile sehen Sle noch in  nen. So sind Wohnen und
fertigteile sind 1 der lokalen Bauen heute so komfortabel
sehr breit im Einsatz. Auf- NurbeicinerlokalenProduk- und sicher wie nie zuvor.
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WETTBEWERBE

CONCRETE STUDENT
TROPHY 2018

Das Planungsgeblat  Satisd

Auslober

Interessengemeinschaft bestehend aus
der HABAU Hoch- und Tiefbaugesalischaft
m.b.H., der PORR GesmbH, der STRABAG
AG, der Stadtverwaltung Graz, der iC con-
sulenten Ziviltechniker GesmbH, der Doka
Osterraich GmbH, dem Verband Osterrei-
chischer Betan- und Fertigteilwerke (VOB),
dem Giteverband Transpertbeton (GVTB)
und der Verainigung der Osterreichischen

Fois ©2+B

Der Jakominiplacz

Zementindustrie (VOZ), unter der fachlichen 'x'.‘cz.:‘,.:\z:::k
Begleitung dsterreichischer Universitéten. xehraknotengunkt,
Der Preis
Der Preis wird fir herausragende Projek-
te und Seminararbaiten vergeben, die
interdisziplinir entwickelt wurden und bei
deren Gestaltung und Konstruktion cem ?
Waerlkstoff Belc:geine wesentiiche Rolle Baun‘"u"gskﬁtmn B"‘mg ung
zukommt, * Architektur: innovative architektonische 14 Projekte wurden eingereicht,
Idae, gestalterische Qualitat der Ge- davon 13 vollstandig
T} = samtanlage, atmospharische Qualitit des
Innen- und Aufienraums, Erillung des Jurysitzung
Markthalle Jakemini: Die Markthalle fiir Raumprogrammes (Nutzungskonzept,
regionale Lebensmittel und Kulinarik ErschlieBungssystem), stidtebauliche 23. Oktober, 6, November 2018
Qualitat der Baumassengliederung;
Wettbewerbs Mg abe Bezug zur Umgebung, Einfligung in die Jury
Ontsstruktur
Entvaurf ainer Markthalle am Grazer » Ingenieurbau: Funktionalitat der Kon- DI Gernot Brandweiner (Verband Osterrei-
Jakominiplatz struktien, Durchflihrbarkait, technische chischer Beton- und Fertigtellwarke), Arch,
Innevation und Konstruktion In Beton, DI Susanne Fritzer [Biiro Feyferlik/Fritzer),
. bauphysikalische Sinnhaftigkeit DI Barbara Meisterhafer (Verein SauKultur
Planungsgebiet « Nachhaltige Aspekte: Umgang mit Steiermark), DI Dr. Gernot Tikz (Tilz & Part-
Das Planungsgebiet fiir die Markthalle liegt Sicherheitsaspekten sowie Bamierefreiheit  ner Bauconsult GmisH), DI Gernot Tritthart
in zentraler Lage am Rande des Jakomini- und Attraktivitat aus Sicht der Nutzer und  (Lafarge Zemantwerke GmbH), Stadtbau-
plazes im Bersich des Ubergangs zum Anrainer, Umweltaspekte, Abstimmung direktar DI Mag. Bertram Werle (Stadt Graz)
Platz am Eisernen Tor, Der winxelférmige auf die Brtliche Situation, Kosten-Nutzan-
Jakominiplatz mit seinen sternartig ausfal- Relation der Anlage, Vorschlage zu einem .
lenden StraBen ist v. a. als innerstidtischer Energiekonzept‘ g:pw Verv::id_]ng der ’nfmoﬂ.n
Verkehrsknatenpunkt, den tiglich um die Thermischen Bauteilaktivienung zement.at/concretestudenttrophy

100.000 Personen passieran, bekannt.
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Hoch hinaus
dank Beton

Ay > <

N GHgObaR Dir B-Smige Gaddute-
ko 2us Baten nireent die Seddiabe-
tocheik vedistindig Juf usd Maet sich
Tum Barg his

Freizeit. Wo Seilbahnenextreme Lagen fur Wintersportlererschliefen, spielt Beton eine wichtige Rolle

aur Bundesminiserium &mglblzmhﬁ: Archirelour gesecze. Die Setl. Ozial  bewalsyy werden  chenSeten Unddssawchin  erkennendes Smaunen enc-

fur Verlelr, movarkon.  erse sciwebende tabnstarionen wurden vom Ilbr fuhrt schom sefr 2016  urbanen Gefilden. Dor bizp-  locke. Beiden nfk

chnologe befor  befocdere ab 1926 Bess  den Aschiveloen Swen Man  die Giggtochbahn voo S8 Enund springeneitahen meme der s

Gern 2.941 SeflbebmeninOs  cheraufdt Rax. und Markus Innaver gezal  dem aus auf etne Hohe von  immer melr Menschen gber Wi Wande !ﬂ!
wmeich mehr als e Die Voluming die 2283 Mesm. In 133 Kabd mh:. Zameundal  Bensichde Planernichrerwa
o0 n Fahrgase.  Alpines Know-how wchngecher Gee nen befordert de Bahn bis aus Be- auf Holz oder ein Tragwerk
Das mache Setlbabmen zum Was hewre dank oservet  haude en und seoen 22 4.500 Rersonen pro Sius. mmmmnthdk aus Swhl, sondern auf Be-
gm&nwmzhaﬁﬁkmum chisch-alptnem  Know-how  sich somit 2k selbabewuss  de tnetn hochalpines Perma. Und auch all oo Furweniger ambidonier-

wldu:;n Verkehraniel  Bausoffs Beton im Sefftabn.  phie. D st Baven im Permafrost nicht - Bouldern Jeine maciriichen  vielleschs noch bis zu efner
Etnes der sichersien Ver JBsadcloum  voo n, doch och hier tst Beron etn n und Fel de zur ] haft schafien
kehramine] snd Sefbahnen  Beipiel 2m  Innshroder  Karsmuknrerenw n wedasiches Marertal furdie Ve tabenodermtren wollen, bewetst Beion wine
noch dmu. Desm bet threm  Haushery bewundern. Auf  und hortzonalen Elemenen  Fundamene won Seffbshn.  In der Siadk mamernwol-  Spordichkelr  tmowischen
nuun'llkmeb;hnholr den Parscherkofel fuhr seit agr erklsen e Archt  Siuceen und -Sadonen. D len, kimnen von der Festlg-  auch auf vielen Schulhiéen,
Sscherhetroandieds. 2017 eine newe Umbsafsetl thren Encwurf fur die  Gelandebe tm  kelr von Berom ez=n.  in Parks und andesn offen-
dmbmmwfnn hbn.dt'rm&rszdxlms Gebande der Seflbahn. Der  Gleesches wesden  Punkdich zur Welt.  licenGrun undFretflachen.
Seflbzhoen tn an  brock bereben wird. 2wt achomonacgs Bauverlange  durchausgeklugele Hydras  metaerschaft 2018 in inms-  Namilich dort, wo wenerhe-
speucharolen, hochalpinen  schenderTalsiadontmSads  den besfiigren Firmen eind llqune in den nmdb bruck wurde das whr etn-  sandige Boulderde ksen und
(khemn;zchlmv:rd:a ed igk und der Bergzaon zb. Der Beton fur die Fun ausgglichen. So  drucksvoll demonsrien. Fur  Boulde sWande fir die Mog-
51 Beton wwerzichebar und  af 1951 Mesm Sechche der Ssurzmase nder vn:! der Bemo beneghd'n das Sporewent enistand B lickkelr sorgen, tm Felen
&umﬂ:ﬁ eng mit werden 3738 Mers Lings Balm musse sibwelss per und md:n Kk e reenrumim Tivoltetne mum Fur Boal-
der Ce des und eine Hohendifferem 3 Rethe
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Auf Nummer sicher: Beton als Schutz

VOr Extremsituationen

Schutz. Beton kommtzum Einsatz, wo Gefahr von AuRen droht und Wohlbefinden gefragt ist

Dort, wo dis Sichethelr mmwhualpmen Auch in Yobs
von Menschen etne Rolle  Bachls die nach Regen.  asder Deade
tz BewnalsBaumase  fallen oder zur Zelr der wird Batos
oft die ersee Wahl Schoreschmele zu Gefahr  zumHechmas-
Schlieflich hak die Verbtn  wesden konnen, indem sie seeschety
dung von Zemens, Muren den Weg tns Tal vorgs. elngeseat
kimung und Wasser den  ben, sorgen Barrembauwes Wypisch it S
mefsen ke mos Beron fur erhobe S migliche Frai-
und immensen ¥rafen cherhen. Auch tm Lawinen Teiteutreeg i
siand. schuz machen sich Siade Zeiten mit
und Geme inden derAlpene. normaloe
Hochwasserschutz glonen Beronzumuoe, chak  Wassarstand
n ey dortande 3 .
schug. Dos wrksamse Ml nen aus Hok oder Mesall
el um Hoclwassern vomzs  oder bet sogenanmeen Lawt
e sindmogiichsigrofe ne Jus masshem
n in CGewisernshe,  Si n, die Strafen am
die unversiepelt blefien, ds  Hmgnachobe nbtovor Lawt.
mit das Waser dort vers  nenschaoen.
kann, wemm es oler
die Uffer i, Brandschutz
ke erlaubenes, solche - Elnes seiner grofen Foes  nichrersdor,woleound  zum Betsplel aus leiche waFrom NissundSweussl:  Fertgrellen avs Bewn zu
flachen flextbel zu nuoen, zise spiel das i Lebenw chenzkurbe  oderHokbemn besehen wi der kalen Johes  etner knifflign  Aufgabe.

Seals mir Blick auf
den Fluss. Und sobald der
uber 2 ine Uler werden

mokt-

stezum Fundament
k Hoch e
de, die vom ortlichen Kaas-
binnen kumer
Zex erriches werden koo
nen. Des har zum Betspe] tn
der Wachau fur Ulerpeome-
naden mit K ph . zum Betspel auf die Fahs
schuz-Panioton und Fret  Hier wesden dem Beson 2 wes  Modiain. Ve medizneche Untersuchungs- und Behandlurgsmettoden werden erst durch
TednweTt gesorgL. sazlich fetne  Runses: den sodmssergchnichimbe. Strablenschutzmafirahmen moglich, Fir die notige Abachinmung =org! i vielen Arrtpraxes und
Do, wo mnurliche Ge- :‘w die = wohnten Gebleten nebenm  Krankerhiusern Beton Er hift 5o, Menschen gesand rohaltea oder zahellen B Stahierschinz
faboen wentger von Husen melen und s aushrel®n  ganit manmiteer gleich an Avormechutzburiker aus der Zeit des Kalten Krieges oder den Bauvon
susgeben, d Gher thee Ulr  Ketne Hohlriume im Beswon Lirmschucewande, & omkaftwerken Hasfiger und wichtiger ist actuel] slierdings der Einsatz beim Bas von Raumen,
weren, sondemehervon Geo schafien inwelchensichder die $orr Punksdon A 5
in deren Strahmg fik verschiedens bidgetecds Methoden der Radiologe ned 2n
seinsmacen, devongelen  im frandfall enehende  werden, indem st B ecansrmchenZwecken magesatztwirs Dobel pett £ wenger im stomare Strahling, scoderm
herdbmimen, lefert  Gasdruck wash abexn, sind hauflg de iy R R R A i i
mx‘:‘!ﬂ :Iz'n Bet  unddasmiAbplac == o = Al ne Dp Mo um Rontgeratrahiung Wo Patisnten mittels Rantgeatectnologie ducchieachiet werden,
2z 2w gebeuen Siches  hindert oder mcugert wer  bel k 1 h sorgen spezielle 2uschitagstotie im Beton, ene sicters Abschrmung angressender Raome. Das
hetranfrasrulkeour. den kimmen. Zum Bmap  wande mx pocosen Oberfls  %nd mum Beispiel Baryt, Magnet®, Eisenerz oder Hoamatit. Diese besonders schwersn
Yon w komme dieser Speztalbescm  chen zum Flnmo, die ene  Gestinsiooungen werden o Schwerbeton mit ener Rohdichte von aber 2600 kg/md
Feldand 28 betm U-Babn Ban. um e Vielfaches » shpemischt Der Hintergrand a2 sigentiich relatv simpet je dicker und dichier die Betorwand ist,
schafenwinden, findet man 3 hazben. Die desto grofer ist dis Schitawaking gegen slektiomagnetache Strahileng, Rontgenstrating und
die sl meete vone ineries.  Larmschu sen  Oberflachen som andere ursichthiars Gefahren @oacroe
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D 1,6 Kilomater Lasge Flex angalori Twischen
Alps Rau wnd 26rs emisgcM cise goazishiige
Verbindzag mit dems obren LecMal




7inder angewand-

en  Bauforscinmg

mir Beton ub:

sehe manchmal voe der A

gabe, Leben m moen. Diese
Aufi har ein Bam der
® n Unherdo
Wenvor Kumem
wennauch

p
Concrere ginge s darum, Be.
sonschugwande firden Ein.
sag zwischen den Fahrbah
ralen und

e betmAufprall etnes Fahs
= fichs: wenig 25
g Moy ig

nach etner newartigen Beton-
mixmr. Uner Ziel war es,
entlf:e lk;:mxucm
widkeln, die ndymmb
schen Behsnungen srandhall

und niche sprod und bm-
chig, sundern zah und nach-
e big s, esidart Tidtko Met-
1, die sich als Bauingsrdeu-
T hmelogh e TiW i
selt Jahren mir der Ennwick
hung und der ex

fen Ube:
und

spezieller
ger Bewmosas
enbeschafiigr in elner Pres-
semineflung der TU. Zu
mdn!nhemﬂnusdmdc
ne  Mae
theosettsch unersuche, cnu
dieser ideen haben wir
E.nn weziund inbels
die Elgcnsd‘.nﬂ
7 newanigen Brsone
eer’, so Merta. Dabel
e voBegen e Bt
TR
schen mmwrgzx mit dem

BETON

PRODUXTION DER NEMAPRINT

Sicher durch Berg und Tal

Verkehr. Wo Verkehrswege verlaufen, sorgt Beton fur Sicherheit. Und das in ganz unterschiedlichen Formen
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Architektonische Highlights

Blickfang. Heimische Architekten nutzen Beton fiir ihre aufsehenerregenden Bauten

James-Bond-Feeling

Hoch iiber Solden wandeln Besucher auf 007s Spuren — fiir das leicht
futuristisch-funktionale Feeling sorgt innen wie aulen Beton
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OAMTC-Mobilitatszentrum
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Sebastian Spaun SEHTECS  EEEEREIA 3D-Betondruck SENES
Der Geschaftsfuhrer der Vereinigung der < Innovative Technologien
osterremhlschen Zementindustrie ermoglichen neue Bauweisen

SERVICE

DEP MED\APRIP T
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Energie und
INnnovation

Beton. Jeder Bau bringt neue Losungen.
Mit Innovationen wie Beton als
Energiespeicher, 3D-Betondruck oder
auch Infraleichtbeton entstehen
permanent neue Moglichkeiten.
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Energietrager. Durch die Thermische Bauteilaktivierung wird Beton als Warme- und Kaltespeicher aktiviert

wertung liegt der Som-

mer 2018 um zwei Grad
Celsiusiiberdemvieljahrigen
Mittel und damit auf dem
vierten Platz in der Reihe der
warmsten Sommer der dster-
reichischen Messgeschichte
seit 1767 teilte Alexander
Orlik von der Zentralanstalt

In der vorldufigen Endaus-

fiirMeteorologie und Geody-
namik (ZAMG) Ende August
2018 mit. ,Unter den zehn
warmsten Sommern der 252-
jahrigen Messgeschichte lie-
gensechs Sommerderletzten
Jahre. Unter den 20 wérms-
ten Sommern der Messge-
schichte liegen zwolf Som-
mer seit dem Jahr 2000.“

Der Meteorologe bestitigte
damit, was ohnehin langst je-
der im Sommer 2018 deut-
lich gespiirt hatte: Es wird
warmer. Das fithrt dazu,
dass sich Architekten und In-
genieure zunehmend nicht
nur die Frage stellen, auf wel-
chem Weg sich Gebaude am
besten beheizen lassen, son-

In der Milhlgrundgasse wird erstmals die thermische Bauteilaktivierung zum Heizen und Kiihlen mit
Windenergie im stidtischen, sozialen Wohnbau eingesetzt

8

dern auch die Frage, wie
man Gebaude in sommerli-
chen Hitzeperioden kiihlen
kann. ,Durch Beton®, lautet
eine Antwort auf beide Fra-
gen, die immer ofter gege-
ben wird.

Bewusste Nutzung
UnddasnichtnurinderTheo-

rie. Beton ist ein Baustoff mit
hoher Warmeleit- und War-
mespeicherfahigkeit. ~ Und
daslasstsichsowohl zum Hei-
zen, als auch zum Kiihlen
von Gebiuden nutzen. Be-
ton speichert Warme oder
Kiihle und gibt diese wie ein
Kachelofen an seine Umge-
bung ab. Das hat Beton

schon immer getan. Doch in-
zwischen nutzt man diese
Eigenschaft von Betonbau-
teilen noch bewusster. Und
deshalb spricht man dabei
von, Bauteilaktivierung®. Die
Bauteile werden aktiviert, in-
deminihremInneren wasser-
durchstromte Kunststoffrohe
verlegt werden. Durch sie

Urbaner Energieschwamm

In Wien 1220 wird die Stadt der Zukunft erprobt

In der Miihlgrundgasse im
22. Wiener Gemeindebezirk
entsteht gerade ein stadtisch
geforderter Wohnbau mit
Wohneinheiten in Groen
zwischen 31 und 123 Quad-
ratmetern. Von dem innova-
tiven Energiekonzept, das
dabeizum Einsatzkommt, er-
hofftdas Bundesministerium
fur Verkehr, Innovation und
Technologie (BMVIT) wichti-
ge Impulse fiir die Entwick-
lung stadtischer Architektur
der Zukunft. Deshalb wird
der Bau mit Forschungsmit-
teln unterstiitzt. Dabei wird
das Ziel verfolgt, die Stadtals
Energiespeicher nutzbar zu
machen. Michael Paula, der
Leiter der Abteilung Energie-
und Umwelttechnologien im
Ministerium, erklart, was da-
hinter steckt: ,Gerade im

Hinblick auf den verstarkten
Nutzen regenerativer Ener-
gien ist es wichtig, dass die
Stadt der Zukunft gentigend
Flexibilitit und Speicher-
potential hat. Deswegen war
es ein explizites Anliegen
unserer  Forschungs-Aus-
schreibungen, die Stadt als
Energieschwamm zu thema-
tisieren. Im Wohnbau in der
Miihlgrundgasse bedeutet
das konkret: Die Betonde-

die Bauteile von warmem
und kaltem Wasser durch-
stromt werden konnen, wer-
den sowohl Kunststoffrohre
als auch filigranere Kapillar-
rohrmattendarinverlegt. Die
notige Wirme zum Beheizen
des Gebaudes wird am Wie-
ner Miihigrund von Erdwir-
me-Tiefensondenerzeugt. 30
von ihnen wurden in rund
150Metern Tiefe verbaut. Sie
machen die Wirme in tiefer-

ckender Wohnhauserdienen
als Speicher fiir Warme und
Kalte.

Windenergie

Die Besonderheit: Hier wird
erstmals die thermische Bau-
teilaktivierung zum Heizen
und Kithlen mit Windenergie
im stadtischen, sozialen
Wohnbau eingesetzt. Damit

1 Erdschichten in
kalten Wintermonaten nutz-
bar. Denn ab einer Tiefe von
mehr als 20 Metern herrscht
das ganze Jahr iiber eine
konstante Temperatur von
zehn bis zwolf Grad Celsius.
Die Energie zum Betrieb der
Warmepumpen  soll  aus
Windkraft gewonnen wer-
den.

IMPRESSUM

und Verleger:

int Zeitungs- und Zeitschri
(stv. Leitung), Barbara Stieger, Cordula Puchwein, Dorothe Rainer, Julia Gschmeidler, Magdalena Meergraf, Oliver Scheiber Autorin: Andrea Krieger P

Monika

2,190 Wien

g Ges.m.b.H. & Co. KG,

Anja Gerevini (Leitung), Anja Kramer, Belinda Fiebiger
i ion Layout: Matthias Netopilek

kerei Ges.m.b.h. & Co. KG, Richard-StrauB-StraBe 23,1230 Wien Projektverantwortliche: Stefan Lechner, eMail: stefan.lechner@kurier.at

SHAPECHARGE

14



Samstag
1. Dezember 2018

r

Die Wirme zum

BETON

EINE PRODUKTION DER MEDIAPRINT

N

THEMENTAG
T

des wird am Wiener Mithlgrund von

erzeugt. 30 von ihnen wurden in rund 150 Metern Tiefe verbaut

stromt wahrend der Heizpe-
riodeimWinter warmes Was-
ser, und wihrend der heilen
Jahreszeit wird kiihles Was-
sereingespeist. Sowird Beton
zur Heizung und zur Klima-
anlage.

In der Praxis

Einer der Orte, an denen die
thermische Bauteilaktivie-
runginderPraxis bereitszum
Einsatz kommt, liegt in Som-
merein am Fulle des Leitha-
gebirges. Dort entsteht gera-
de der Wohnpark Wolfs-
brunn, bestehend aus 14 Rei-
henhausernund 22 Wohnun-
gen. Der Wohnpark ist das
erste offentlich geforderte
Wohnbauprojekt in Nieder-
osterreich, das die Technolo-
gie nutzt. ,Das System der
Thermischen Bauteilaktivie-
rung ermoglicht umwelt-
freundliches Heizen und
Kiihlen mit einem einzigarti-
gen Komfort. Es gibt keine
Zugluft und die Raume wer-
den gleichmaRig tempe-
riert, zeigt sich Ralf Steiner
vom Architekturbiiro
AW/Architekten, das fiir das
Projekt planerisch verant-
wortlich ist, iiberzeugt. Die
Vorziige der betoneigenen
Wirme- und Kaltespeicher-
fahigkeit machen sich vor al-
lem in Verbindung mit der
Nutzung erneuerbarer Ener-
gien bezahlt. Den Zusam-
menhang erklart Sebastian

zum Heizen und Kiihlen von
Gebauden ganz erheblich ge-
steigert werden.“ Es geht
auch einfacher. Denn selbst
ohneindieBauteile integrier-
te Wasserleitungen lasst sich
geschicke eingesetzter Beton
thermisch nutzen. Das zeigt
das mehrgeschossige Passiv-
wohngebaude ,generatio-
nen: wohnen am miihl-
grund“ im 22. Wiener Ge-
meindebezirk. Das bereits
2012 errichtete Gebaude
wird im Sommer allein
durch die Speicherfahigkeit
seiner 50 Zentimeter dicken
Bodenplatte aus Beton ge-
kiihlt. Die Speichermasse
der Platte soll ausreichen,
um selbst bei wochenl.

Schwerpunkt liegt dabei auf
der Nutzung von Solarener-
gie. Um der Frage nachzuge-
hen, ob Gebaude mit ,akti-
viertem“ Beton das Zeug
zum ,Haus der Zukunft“ ha-
ben, wurde von der ARGE
ein Simulationsraum aus Be-
ton mit einer 21 Quadratme-
ter groen Solaranlage auf
dem Geldnde der Salzburger
Bauakademie errichtet, der
in Zusammenarbeit mit der
Technischen Universitat
Wien anhand unterschied-
lichster Messparameter
untersuchtwurde. Die Ergeb-
nisse der Testphase bestatig-

SO FUNKTIO-
NIERT HEIZEN
UND KUHLEN
MIT BETON

Simples Prinzip. Damit ein
herkommlicher Heizkorper
ein groBes Zimmer auf eine
angenehme Raumtemperatur
aufheizt, muss man ihn selbst
auf eine noch viel hohere

ten die Erwartungen der AR-
GE ilaktivierung. Das
Simulatic k konnte

Hitze wie im Sommer 2018
eine konstante Raumtempe-
raturunter 26 Grad Celsius zu
halten. ,Die Bewohner sind
begeistert und loben das an-
genehme Raumklima. Die
Technologie funktioniertein-
wandfrei“, erklarte Wieland
Moser vom verantwortli-

energiesparend mit Solar-
energie beheizt und mitsoge-
nannten Erdkollektoren ge-
kiithlt werden. Auch wenn
die Heizung abgeschaltet
wurde, konnte im Winter die
Temperatur fiirmehrere Tage
gehalten werden. Im Som-
mer sorgte die Speicherkraft

chen Ing biiro Kifer-
haus,nachdemdieBewohner
das Haus bezogen hatten
und dort ein Jahr lang Erfah-
rungen mit seinen thermi-
schen Eigenschaften gesam-
melt hatten.

Engagement

Dass in der thermischen Bau-
teilaktivierung, die haufig
mit TBA abgekiirzt wird, in

Spaun von der Vereinigung
der Osterreichischen  Ze-
mentindustrie: ,Gelingt es,
den Energiespeicher Beton
zujenen Zeitenzubeladen, in
denen durch erneuerbare
Energie bedingte Leistungs-
spitzen im offentlichen Netz
vorhandensind, kann die Ge-
baudemasse einerseits last-
ausgleichend als thermischer
Energiespeicher fiir das o6f-
fentliche Stromnetz fungie-
ren, andererseits kann der
Anteil erneuerbarer Energie

den verg: Jahren vie-
le praktische Fortschritte er-
zielt werden konnten, héngt
auch mit dem Engagement
der Beteiligten an der ARGE
Bauteilaktivierung  zusam-
men. Darin haben sich seit
2012 eine Reihe von Unter-
nehmenzusammengeschlos-
sen, umdas Innovations-The-
ma im Rahmen eines vom
Land Salzburg und der Euro-
paischen Union finanziell
unterstiitzen Forschungspro-
jekts voranzutreiben. Der

der B: fiir einen Aus-
gleich der Temperaturspit-
zen. Bei konsequenter Nut-
zung der Technologie, konn-
tesiein Zukunftdaftirsorgen,
dass zum Beispiel in grof3en
Biirogebauden die energiein-
tensiven Klimaanlagen tiber-
fliassigwerden. Dasmachtdie
Technik nicht nur aus Kos-
ten, sondern auch aus Klima-
und Umweltschutzgriinden
attraktiv. Das Forschungsen-
gagement zum Einfluss der
thermischen Bauteilaktivie-
rung auf die Umwelt- und
Energiebilanz wird nicht nur
von der Baubranche interes-
siert verfolgt, sondern auch
belohnt. Im Oktober 2018
wurde erst kiirzlich das Pro-
jekt “Energiespeicher Beton
- Bauteilaktivierung als Bau-

Temp 5
SchlieBlich ist die Flache
eines Heizkdrpers von der die
Strahlung ausgeht be-
schrankt. Nutzt man statt
eines Heizkorpers eine ge-
samte Wand- oder Deckenfla-
che, um einen Raum zu hei-
zen, muss das Bauteil nicht so
stark erwarmt werden.
SchlieBlich st die Ubertra-
gungsflache deutlich groBer
als bei einem Heizkorper.
Durch Bauteilaktivierung, bei
der Wénde und Decken aus
Beton durch Warm- und Kalt-
wasserleitungen in ihrem In-
neren zu groBen Heizkdrpern
werden, kann deshalb mit viel
geringeren Vorlauftempera-
turen eine ausreichende Heiz-
wirkung erzielt werden. Durch
ihre groBe Ubertragungsfla-
che konnen die Systemtem-
peraturdifferenzen niedrig
gehalten werden, und das
macht zum Beispiel den Be-
trieb von Warmepumpen effi-
zient und attraktiv. An heien
Tagen ldsst sich durch die
Bauteile auch Kiihlwasser lei-
ten, wodurch sich Gebaude

stein der Energil t
fiir den Staatspreis Umwelt-
und Energietechnologie no-
miniert.

deutlich energieeffizienter
kithlen lassen, als durch her-
kommliche Klimaanlagen.
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Interview. Sebastian Spaun,
Geschéftsfiihrer der Vereinigung der
Osterreichischen Zementindustrie

LR
ber griinere Stidte,
I IBe[onbautei]e als in-
telligente  Energie-
speicher und die Revolu-
tion, die durchden 3D-Druck
auf seine Branche zukommt.

Beton wird seit Jahrhunderten,
wenn nicht Jahrtausenden ein-
gesetzt und weiter entwickelt.
Worin bestehen aktuelle Ent-
wicklungen und Innovationen?
Sebastian Spaun: Es gab in der
jingeren® Geschichte des
Betons alle paar Jahrzehnte
bahnbrechende Entwicklun-
gen. Zum Beispiel die Exfin-
dung des Stahlbetons vor ca.
150 Jahren, die Einfithrung
der Vorfertigung von Beton-
bauteilen in den 1950igern,
die Entwicklung des ultra-
hochfestenBetons (UHPC) in
den90igernundseitmehrals
10JahrenistdieEntwicklung
des 3D-Drucks im Betonbe-
reich im Gange. Beim 3D-
Drucksind wirnochimmerin
einer Entwicklungsphase,
aber im Labor scheinen den
Verarbeitungsmoglichkei-
ten keine Grenzen gesteckt.
Angefacht wird diese Tech-
nologie natiirlich auch tiber
den allgemeinen Megatrend
zur Digitalisierung. Nach
derFlug- und in weiterer Fol-
ge der Automobilindustrie
héltnun—und dastelativspét
- die Digitalisierung Einzug
in den Bausektor. Unter dem
Stichwort BIM (Building In-
formation Modelling) sollen
Planungsprozesse beschleu-
nigt und das Zusammen-
spiel mit Robotern oder
eben 3D-Druckern ermog-
lichtwerden.

Gibt es auch neue Trends in der
Anwendung von Beton?

Wir miissen mit dem Ver-
brauch von Land, Natur
und Energie sehr sparsam
umgehen. Gleich-

ALICE SCHRUER WALA

Sebastian Spaun, Geschaftsfiihrer der
V0Z, iiber erfolgreiche MaBnahmen zur
CO,-Einsparung in der
Zementherstellung

zeitig ziehen weltweit, aber
auch in Osterreich, immer
mehr Menschen in grofe
Stadre. Dort gilt es, histori-
sche oder der Gesellschaft
lieb gewordene Stadtbilder
zuerhalten. Unter dem Mot-
to “Cities under and above
the cities“soll sowohl der of-
fentliche wie auch der priva-
teVerkehr (vorallem die Ver-
sorgung mit Giitern) unter
die Erde verlegt werden,
um die Stidte griiner, leiser
und lebenswerter zu ma-
chen. Um dariiber hinaus
griine Freirdume zu schaf-
fen oder zu erhalten, wird
das Wohnen immer weiter
nach oben wandern und Ge-
bédude hoher werden (miis-
sen). Diese Entwicklung
wird die gesamte Vielseitig-
keit des Baustoffs Beton er-
fordern, vom Tunnelbau-
werk iiber die Gestaltung
des offentlichen Raums bis
hin zu griinen Fassaden und
Dachlandschaften von
Hochhéausern. Ein weiteres
aktuelles Thema ist die Nut-
zung von Gebduden als
Energiespeicher. Gebiude
verschlingen in Europa 38
ProzentderEnergie. Der An-
teil erneuerbarer Energie
ist heute noch verschwin-
dend Kklein. Dank der Spei-
cherwirkung von Beton las-
sen sich Umweltenergien
wie Wind und Sonne oder
Erdwirme perfekt nutzen,
auch wenn sie — im Ver-
gleich zum anfallenden Be-
darf - oft antizyklisch zur
Verfiigung stehen. Mit dem
System der Thermischen
Bauteilaktivierung werden
Gebdude zu Energiespei-
chern. Betondecken kon-
nen Energie selbstregulie-
rend speichern, gleichma-
Big abgeben (heizen) oder
aufnehmen (kithlen). Die
Kombination einer gu-
ten Gebaudehiille und
der Thermischen Bau-
teilaktivierung sorgt
fiir ein optimales
Wohlfiihlklima ~ im
Haus das ganze Jahr
hindurch-ohne Zugluft,
ohne Temperatur-
schwankungen. Die
Thermische Bauteil-
aktivierung ist ein
wichtiger Schritt in
die Richtung, die
Energieversorgung
ganzer  Stadtteile
umweltfreundlich
zu  organisieren,
und kann wesent-
lich dazu beitra-
gen, Stidte nach-
haltig mit erneu-
erbarer Energie
zu versorgen. Fir
die mehrjihrige
Erforschung und
mittlerweile be-
reits erfolgreiche
Implementierung
dieser Idee wurde die
ARGE Bauteilaktivie-
rung jiingst fiir den
Staatspreis 2018 fir
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Die heimische
Zementindustrie arbeitet zu
einem sehr groBen Teil mit
Rohstoffen aus der Region.

Diese werden iiberwiegend in
nahegelegenen Steinbriichen
abgebaut.

Umwelt- und Energietech-
nologie nominiert,

Auch bei Fragen der Regionali-
tit, des Umweltschutzes und
der Nachhaltigkeit spielt Beton
eine Rolle. Was zeichnet den
Baustoff diesbeziiglich aus?

Beton besteht aus Kies,
Sand, Zement und Wasser.
Und der Zement wiederum
wird aus Kalkstein und Ton
hergestellt. Womit es kaum
ein regionaleres Produkt
gibt als Beton. In Osterreich
wird an neun Standorten Ze-
ment erzeugt und im Schnitt
rund 60 Kilometerzu den Be-
tonwerken transportiert.

I

Diese wiederum sind ganz
nah beim Kunden und bezie-
henKiesund Sande aus weni-
ger als 30 Kilometern Entfer-
nung.

Apropos Nachhaltigkeit. Oster-
reich hat eine Zementindustrie
mit auBergewdhnlich niedri-
gemC0,-Ausstoss? Wie konnten
diese Ziele erreicht werden?

Die 6sterreichische Zement-
industrie ist nicht nur bei
der CO,-Effizienz, sondern
auch bei den NOx-Emissio-
nen (seit VW ja in aller Mun-
de) Weltspitze. Hintergrund
ist, dass wir konsequent und
seit vielen Jahren in unsere

Standorte und den Umwelt-
schutzinvestieren. Imletzten
Jahr haben wir die Anlagen-
investitionenmitiiber51 Mil-
lionen Euro fast verdoppelt.
Die Ursachen hinter der welt-
weit niedrigsten CO,-Emis-
sion pro Tonne erzeugtem
Zement, sprich 525 kg, sind
mehrere. Erstens haben wir
den Einsatz von fossilen
Brennstoffen (Kohle, Ol und
Gas) zur Beheizung unserer
Zementofen durch den Er-
satz durch Alternativbrenn-
stoffe um 80 Prozent vermin-
dert. Mehr als sonst wo auf
der Welt.

Und zweitens haben wir
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den Anteil von Zementklin-
ker in unseren Zementen auf
rund 70 Prozent reduziert
und liegen auch hier interna-
tional im Spitzenfeld. Aber
auch die guten Rahmenbe-
dingungen in Osterreich
sind zu erwéhnen. Die mo-
dernsten Umwelt-und Filter-
technologien in der Zement-
herstellung werden von 6s-
terreichischen Anlagenbau-
firmen entwickelt und pro-
duziert. Und auch die
Forschungim Bereichvon Al-
ternativbrennstoffen  und
Verfahrenstechnik auf den
osterreichischen Universita-
ten ist Weltklasse.
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Staumauern und Windrader

Green Energy. Bei heimischen Infrastrukturbauten mit hohen Anforderungen wird auf Beton gesetzt

nde 2017 erzeugten in
EOsrerreich 1.260Wind-

kraftanlagen sauberen
und  umweltfreundlichen
Strom fiir mehr als 1,9 Millio-
nen Haushalte. 2018 kamen
mehr als 60 neue Windkraft-
anlagen dazu. Unter ande-
rem war es auch die Entwick-
lung einer neuen, hybriden
Bauweise aus Beton und
Stahl, die dazu beigetragen
hat, dass sich die heimische
Windenergie in den vergan-
genen Jahren so gut entwi-
ckelnkonnte. Durch die Kom-
bination aus Beton- und
Stahlelementen wurde es
moglich, noch héhere, leis-
tungsstarkere Tiirme zu bau-
en. 2013 konnten im Wind-
parkPoysdorf, dieerstenhyb-
riden Windrader osterreich-
weitaufgestelltwerden. Mitt-
lerweile wird ein grofer Teil
der heimischen Windrider
in dieser hybriden Bauweise
gefertigt. ,Windrader mit Be-
tonturmwerden aus 50 bis 60
Betonteilen ~ zusammenge-
setzt, In Summe haben diese
ein Betonvolumen von rund
580 Kubikmetern und eine
Masse von 1450 Tonnen*, er-
Kldrt Martin Jaksch-Fliegen-
schnee von der IG Windkraft
Osterreich. Auch das Institut
fiir Tragkonstruktionen der
TU Wien entwickelt Moglich-
keiten der Aufstellung von
Windraddern. Um den Trans-
portder fiir den Bau benotig-
ten Betonelemente zu verein-
fachen, arbeitet man hier an
leichteren Doppelwandele-
menten. Diese werden erst,
nachdem sie zu einem Turm
aufeinander gestapelt wur-
den, mit Beton aufgegossen.
Dadurchentstehteinmonoli-
thischer Betonblock mit gro-
Rer Stabilitat.

Gebiindelte Krifte

DochnichtnurimBereichder
Windenergie spielt Beton
eine wichtige Rolle — schon
lange werden bei der Konst-
ruktion von Wasserkraftwer-
ken unglaublich grole Men-
gen des Werkstoffs verbaut.
Die Maltakraftwerke in Karn-
ten zihlen zu den groften
heimischen Anlagen. Die
Kolnbreinsperre, eine dop-
pelt gekriimmte Bogenmaui-
er, bildet das Kernstiick der
Kraftwerke. Mit einer Hohe
von 200 Metern ist sie nicht
nur die hochste Talsperre Os-
terreichs, sondern auch eine
der héchsten Bogenmauern
Europas. Insgesamt kamen
fiir den Bau der gewaltigen
Sperre 1,6 Millionen Kubik-
meter Beton zum Einsatz,
Aufgrund ihrer beeindru-
ckenden GroRe hat sich die
Sperre zu einem beliebten
Ausflugsziel entwickelt. We-
gen seiner aullergewdhnlich
spektakularen Formgebung,
nimmt auch das Kraftwerk
Sohlstufe Lehen eine beson-
dere Stellung ein. Um dem
Kraftwerk seine spezielle,
wellenartige Form zu geben,
kamen hier 40.000 Kubikme-
ter Beton und 3.600 Tonnen
Bewehrung zum Einsatz, die
ineinerdreijahrigen Baupha-
se verbaut wurden. Mit einer
Leistung von 13,7 Megawatt
jahrlich erzeugt das Salzbur-
ger Kraftwerk rund 81 Millio-
nen Kilowattstunden Strom

Kraftwerk Sohlstufe Lehen: Im Zuge
des Baus wurden der
Hochwasserschutz fiir die Stadt
Salzburg verbessert und es entstand
auf dem Areal ein Naherholungsgebiet.

2
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An der TU Wien wurde eine Bau-Technik fiir Windrader entwickelt:
GroBe Doppelwandelemente werden mit Beton ausgegossen

aus sauberer Wasserkraft.

Verlasslichkeit

Auch das osterreichische
Rohr- und Kanalsystem profi-
tiert von der Robustheit und
Langlebigkeit des Baustoffs.
Mehr als 100 Jahre halten Be-
tonrohre ihren téglichen Be-
lastungen stand. Dariiber hi-
naus zeichnen sich die robus-
ten Rohre vor allem durch
ihre hohe Tragfahigkeit und
ihre gute Formstabilitdt aus.
Aufgrund seiner Korrosions-
bestdndigkeit ist Beton aufier-
dem fiiralle éiblichen kommu-
nalen Abwisser geeignet.
Handelt es sich dabei um Ab-
wasser mit besonders niedri-
gem pH-Wert werden meist
Rohre aus besonders dichtem
und festem Beton eingesetzt.
Dieser hilt selbst Losungsmit-
teln, Reinigungsstoffen und

Mineraldlen stand und ist da-
herbesondersfiirIndustriege-
biete, Tankstellen, Waschan-
lagenund Flughifen geeignet.
Ein anderes wichtiges Merk-
mal von Betonrohren ist de-
ren unbedingte Brandbestin-
digkeit. Selbst bei Storfallen
mit entziindlichen Fliissigkei-
ten brennen die Betonrohre
nicht und lassen auch keine
giftigen Gase entstehen. Die
dauerhafte Dichtheit von Be-
tonrohren macht sie aufer-
dem sicher gegen Wurzelein-
wuchs.

In der Landwirtschaft

Beim Sammeln und Auffan-
gen von Tierausscheidungen
wird zwischen Festmist- und
Fliissigmistlagerung unter-
schieden. Beibeiden Lagerar-
ten kann der Baustoff Beton
aufvielfiltige Weise zum Ein-

Das Kraftwerk Malta
Oberstufe ist ein
Pumpspeicher-

kraftwerk in der
Ortschaft Brandstatt
in der Gemeinde
Malta in Kdrnten,
dass 1977 in Betrieb
genommen wurde

satz. kommen. Festmistlager-
flichen werden in der Regel
mit Ortbeton, also jenem Be-
ton, der an dem Ort erhértet,
an dem er verbaut wird, be-
festigt. Sie miissen ein ent-
sprechendes Gefille aufwei-
sen, damit die Sickersifte
und Niederschldge nicht
nach aufen abflieBen koén-
nen, sondern in einer dich-
ten Gille- oder Jauchegrube
gesammelt werden konnen.
Auch Flissigmist wird in der
Regel in Betonbehéltern auf-
gefangen. Diese bestehen,
ebenso wie Festmistlagerfla-
chen, meistens aus Ortbeton
oder Stahlbetonfertigteilen.
Fiir denBauvonganzenFahr-
siloanlagen und einzelnen
Fahrsilowéinden  zeichnet
sich Beton, aufgrund seiner
Robustheit, ebenfalls aus.
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Neue Potenziale: Beton wird

Das Institut fiir Leichtbau
Entwerfen und Konstruieren
(ILEK) der Universitat Stuttgart
zeigbinBerlin anhand des
Rosenstein-Pavillons wie

“Konstruktionen neu gedacht
werden konnen.

Innovation. Ultrahochfester Beton, Beton mit  prognostiziert, denn er eréffnet

Carbon-Anteil, Infraleichtbeton und neue
Konstruktions-Verfahren, die sich des 3D-
Drucks bedienen, sind Bereiche, in denen
Entwickler aktuell forschen

ie Geschichte von Beton als
DBausroff reicht lang zuriick.

SchondieBauherrenim anti-
ken Rom machten sich seine Festig-
keit fiir spektakulare Bauwerke zu-
nutze. Trotzdem ist die Geschichte
des Materials noch lange nicht zu
Ende erzihlt, denn in ihm steckt
noch immer gewaltiges technologi-
sches Entwicklungs- und Innova-
tionspotenzial. Ultrahochfester Be-
ton, Beton mit Carbon-Anteil, Infra-
leichtbeton und neue Konstrukti-
ons-Verfahren, die sich des 3D-
Drucks bedienen, sind vier
Bereiche, in denen Entwickler in
Bauforschung und Praxis an High-
Tech-Losungen tiifteln. Die neuen
Materialien und Verfahren konnten
die Bautechnik nachhaltig veran-
dern, und damit die gebaute Umge-

der Zivilisationen Europas und des
Mittelmeers MuCEM in Marseille
sind prominente architektonische
Beispiele. Allerding ist ultrahoch-
fester Beton kostspielig. Zwischen
500und 1.500 EuroproKubikmeter
liegt der Preis des Materials, und da-
mit um ein vielfaches héher als bei
Normalbeton. In einigen Anwen-
dungsbereichen ist der besonders
feste Beton dennoch bereits sehr ge-
fragt. Namlich dort, wo Beton be-
sonders grofle Schwingungen und
thermische Schwankungen aushal-
ten muss. Zum Beispiel im Maschi-
nenbau, beim Bau von grof3en In-
dustrieanlagen oder Bricken. Der
Zementgehalt bei ultrahochfesten
Betonen liegt iiber denen normal-
fester Betone, tiblicherweise zwi-
schen 380 Kilogramm pro Kubik-

bung des Menschen. meter und 450 Kilogramm pro Ku-
bikmeter. Damit die Verbindung
Besondere Festigkeit zwischen dem Zement und der Ge-

Ultra High Performance Concrete,
im Deutschen auch als Ultrahoch-
leistungs-Beton oder ultrahochfes-
ter Beton bezeichnet, ist eine High-
Tech-Betonsorte mit besonders ho-
her Dichtigkeit und Festigkeit, die
schon heute immer haufiger zum
Einsatzkommtund in Zukunftnoch
bedeutender werden diirfte. Seine
Druckfestigkeit liegt bei {iber 150
Newton pro Quadratmillimeter im
Vergleich zu Normalbeton ab 20
Newton. Und diese Festigkeit er-
laubt spektakulire Anwendungen
in der Konstruktion. Das National
Museum in Katar oder das Museum

steinskornung im Beton besonders
fest wird, werden ultrahochfestem
Beton silikatische Feinstdube zuge-
setzt.

Material-Ersparnis

Auch andere Mikrofiiller wie be-
stimmte Steinmehle, Carbonstaub,
Feinstzemente oder gemahlene
Flugasche kommen beim Mischen
ultrahochfester Betone zum Ein-
satz. Eine andere, ebenfalls feste
und langlebige Neuentwicklung,
die dabei aber besonders leicht ist,
ist Carbonbeton. Dem Verbund-
werkstoff wird eine groRe Zukunft

Architekten ganz neue Moglichkei-
ten beim Gestalten und Bauen mit
Beton. Von einer ,Revolution der
Architektur“ ist gar die Rede, nach-
dem dieletzten 100 Jahre vor allem
durch das Bauen mit Stahlbeton ge-
pragtwaren. Drei verschiedene Me-
thoden zur Herstellung von Car-
bonbeton gibtes. Beiderersten wer-
denBetonKohlestofffasernlosebei-
gemischt. Bei der zweiten werden
gitterartige Textilmatten aus Kohle-
stofffasern mit diinnen Schichten
von Feinbeton miteinander verbun-
den. Beimdritten Verfahrenwerden
dieFasernzielgerichtetindenBeton
eingespritzt, sodass ein Baustoff mit
extremer Zugfestigkeit entsteht.
Wiahrend beim Bau mit Stahlbeton

Das iiber eine Autobahn gebaute Parl;haus der Messe Stutttgart wurde aus Infraleichtbeton errichtet
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zum Hightech-Material

dicke Betonschichten notwendig
sind, um den Stahl vor Korrosion zu
schiitzen, soll bei dem neuartigen
Verbundwerkstoff deutlichweniger
Beton benétigt werden. Und das hat
ganz entscheidende Vorteile: Es
werden sowohl die CO,-Emissionen
bei der Herstellung von Zement als
auch der Verbrauch des Rohstoffes
Sandverringert. Und: ImGegensatz
zu Stahlrostet Carbon nicht, wasdie
Lebensdauer des Baustoffs erhcht
und Sanierungen seltener erforder-
lich macht. Die Festigkeit von Car-
bonbetonliegtum fiinfbissechs Mal
hoherals die vonklassischem Stahl-
beton. Die hoheren Produktions-
kosten beim Carbonbeton konnen
durch die Materialersparnis ausge-
glichen werden, sodass der Ver-
bundwerkstoff sich in Zukunft auf
dem Baustoffmarkt durchsetzen
diirfte.

Bessere Dimmwerte

Eine dritte Betoninnovation, der
eine groRe Zukunft als Baumaterial
vorausgesagt wird, ist Leichtbeton
bis hin zu so genanntem Infraleicht-
beton. Darunterverstandenwerden
sehrleichte B ind lietra-
genden und die warmeddmmen-
den Funktionen von Materialien
zumFassadenbauineinemMaterial
vereint werden. Das erlaubt leichte
und gestalterisch anspruchsvolle
Bauweisen, die dazu auch noch
energiesparend sind. Infraleichtbe-
ton ermoglicht Winde, die aus nur
einemMaterial bestehen, wovorher
Sichtbeton, Warmedammung und
tragfahiger Normalbeton kombi-
niert werden mussten. Entschei-
dend fiir die thermischen Damm-
eigenschaften von Beton ist seine
Temperatur-Leitfihigkeit. Und weil
Luft eine besonders schlechte Tem-
peratur-Leitfahigkeit hat, ist das
Ziel beim Entwickeln von Betonre-
zepturen mit guten Dimmeigen-
schaften, Beton zu mischen, der viel
Luft enthilt. Erreicht wird das
durch den Einsatz besonders por6-
ser Gesteinskornungen, die feine
Luftporen enthalten. Das sind zum
Beispiel Blihbeton oder Bims. In
Verbindung mitZementund Wasser
ergeben sie Beton mit besonders
niedriger Dichte und hohem
Dammwert. Wénde aus Leichtbe-
tonmiissendicker, um dieselbe Last
aufnehmenzukonnen. Gleichzeitig
erhohtsich mitder Wanddicke auch
die Warme-Diammleistung.

Gestaltungsmoglichkeiten
Das Innovationspotenzial von Be-
tonist nichtaufneue High-Tech-Mi-
schungen und das Material selbst
beschrankt. Auch bei seiner Ver-
arbeitung werden neue Wege be-
schritten, die dazu beitragen, uralte
Probleme beim Bauen mit Beton zu
tiberwinden. Das betrifft vor allem
die Gestaltungsmoglichkeiten. Tra-
ditionell werden Bauteile aus Beton
im Gussverfahren hergestellt.

Um ihnen die richtige Form zu
geben, sind Verschalungen aus Holz
und anderen Materialien notig, die
nach dem Aushirten des Betons
wieder entfernt werden miissen.
Das schrinkt Betonbauer in der
Formgebung ein. Ganz neue Frei-
heiten verschafft ihnen der 3D-
Druck, mit dem selbst filigrane
Strukturen aus Beton hergestellt
werden kénnen, ganz ohne Ver-
schalungselemente. Das erlaubt ge-
wichtsoptimierte Betonteile, die
auch in geringen Stiickzahlen kos-
teneffizienthergestelltwerdenkon-
nen. Der Beton der Zukunft ist viel-
seitig einsetzbar. Seine Zusammen-
setzungwird immer besserandie je-
weiligen Einsatzorte angepasst —
eine Herausforderung mit Poten-
zial.
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Beton aus dem Drucker

Der 3D-Druck kann den Betonbau revolutionieren. Ein dsterreichisches Unternehmen mischt dabei mit

Beim 3D-Druck werden Formen,
die am Computer designt wurden,
Schicht fiir Schicht ausgedruckt.
Das erméglicht einen neuen Um-
gang mit ganz unterschiedlichen
Materialien, die zuvor nur in For-
men gebrachtwerdenkonnten, in-
dem Schalungen damit ausgegos-
sen wurden. Eines dieser Materia-
lien ist Beton. Wo Schalungen
dank 3D-Druck nicht mehr notig
sind, werden komplexe Konstruk-
tionen moglich, die Architekten
und Ingenieure zu einer Reihe
ganz neuer Moglichkeiten verhel-
fen. Ein Unternehmen, das die In-

novationen im Bereich Beton-3D-
Druck in Osterreich vorantreibt,
istBaumitaus dem niederosterrei-
chischen Wopfing. ,Mit unserem
Spezialmortel konnenwir Formen
drucken, die man bisher aus Beton
nicht erzeugen konnte“, erklart
Baumit-Geschiftsfiihrer ~ Georg
Bursik. Durchseine Entwicklungs-
leistung sieht sich sich Baumit an
der Weltspitze beim Thema Beton-
3D-Druck: ,Weltweit forschen
zwar viele Unternehmen in die-
sem Bereich, doch was die Kom-
plexitiit und Prézision beim Dru-
ckenbetrifft, sind wirerfreulicher-

weise so weit wie kein anderer
sonst. Hilfreich war dafiir sicherlich
e Gt Jes, interdisziplin
res Know-how und unsere langjah-
rige Erfahrung als Marktfiihrer mit
zementgebundenen Morteln und
Betonen.” Fiir sein 3D-Druck-Sys-
temhatdas Unternehmen eine eige-
ne Markenbezeichnung geschaf-
fen: BauMinator. Damitkénnen Ob-
jekte und Beton-Fertigbauteile zwi-
schen 50 Zentimetern und fiinf Me-
tern GroRe gedruckt werden. Die
Einsatzmaoglichkeiten der Technik
sind breit gefichert. Im Druckver-
fahren konnen Rohre, Schichte,

Zaunelemente, Outdoor-Mabel,
Dekor- oder Kunstobjekte entste-
hen. Bursik erklart, worin der gro-
Re Vorteil der gedruckten Beton-
teile besteht: , Wir schaffen es mit
unserer Technologie, den Mortel
beim Drucken so punktgenau zu
positionieren und aufzubauen,
dass dreidimensionale Betonteile
entstehen, die nicht nur gerade
sind, sondernauch Uberhénge ha-
ben konnen oder doppelt ge-
kriimmt sind.“ Das zukinftige
Marktpotenzial fiir Betonteile aus
dem 3D-Drucker wird von Exper-
tenals gewaltig eingeschitzt.

Perfektes Raumklima
zu jeder Jahreszeit.

www.betonmarketing.at

Das beste Wohnraumklima in einem Gebaude aus Beton,

Gut, dass man Uber die Speichermasse von Beton nicht
nur kithlen, sondern auch heizen kann. Das bedeutet eine
konstante Wohifiihlatmosphire Uber das ganze Jahr —
vor allem im Winter bei tiefen Temperaturen,

- beton

Werte fiir Generationen
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Asthetik und Funktion

Gadgets. Beton ist immer héufiger Ausgangsmaterial von Designgegenstanden des Alltags

Materialmix

Mit ihrer Kaffeemaschine aus Beton méchte ein US-Start-up den
Werkstoff in die Kiichen designaffiner Kaffeetrinker bringen

Die AnZa Concrete ist ihrer
Funktion nach eine ganz
normale  Siebtrager-Kaf-
feemaschine, punktet al-
lerdings mit einem ganz
besonderen Feature: Sie
besteht groftenteils aus
Beton. Fiir die Entwicklung
des Geriits schloss sich das
norwegisch-kalifornische
Designbiiro Montaag mit
einem benachbarten Ge-
schaft zusammen, das Es-
presso-Maschinen  repa-
riert. Ziel der jungen Unter-

nehmer ist es, ein Produkt
am Markt zu etablieren,
das sich vor allem durch
sein  aulergewchnliches
Design von anderen Geri-
ten unterscheidet. Obwohl
die Maschine grofrenteils
aus Beton besteht, iiber-
zeugt sie mit einem span-
nenden Materialmix: An
der Oberseite befindet sich
ein weiles Element aus
dem Mineralwerkstoff Co-
rian, Hebel und Griffe sind
aus feinem Porzellan gefer-

Strahlkraft

tigt. Damit wird eininteres
santer Kontrast zur restli-
chen, rauen Oberflache
des Geriits geschaffen. In
den robusten Betonkorpus
ist ein Wasserspeicher in-
tegriert, aulerdem er-
zeugt die Maschine auf
Knopfdruck auch Milch-
schaum. Auch wenn in ers-
ter Linie das innovative De-
signkonzept auffillt, steht
die AnZa Concrete in punc-
to Technik anderen Ma-
schinen um nichts nach.

Schlicht und kompakt - die Betonleuchten von Komat schaffen durch
ihre Beschaffenheit besondere Designmomente

In ihrem eigenen Show-
room in Berlin entwickeln
und prasentieren die Inha-
ber des jungen Unterneh-
mens Komat ihre auBBerge-
wohnlichen Raumkonzep-
te. Wichriger Bestandteil
ihres Sortiments ist die Be-
tonleuchte ,betoon®, die
vorallem durchihrschlich-
tes und kompaktes Design
iberzeugt. Die Wand-
leuchte sticht aber nicht
nur durch ihre Optik her-
vor, sondern auch durch

ihre Unkompliziertheit: Je
nach personlichem Ge-
schmack kénnen viele ver-
schiedene Arten von Gliih-
birnen in die Betonleuchte
eingesetzt werden. Aufler-
dem ldsstsich der Schraub-
deckel in der Tiefe verstel-
len, wodurch sich das ein-
gesetzte Leuchtmittel va-
riabel positionieren lasst.
Dadurch kann sowohl eine
direkte als auch eine indi-
rekte Lichteinwirkung er-
zeugt werden. Um die gro-

be Struktur des Materials
zu unterstreichen, haben
sich die Designer ganz be-
wusst fiirklassischen Grau-
beton entschieden. Ein
Hingucker ist jedoch nicht
nur die  Wandleuchte
selbst, sondern auch ihre
Verkaufsverpackung: In
Anlehnung an den Herstel-
lungsprozess des Baustoffs
wird sie in gleichformati-
gen Sperrholzplatten mit
eingebranntem Firmenla-
bel versandt.

Samstag
1. Dezember 2018

Glitzerndes Grau

Funkelnde Wellnessbereiche, atmosphérische Badezimmer und
intelligente Sicherheitsleitsysteme durch Lichtfaserbeton

Thre langjihrige Begeiste-
rung fiir Beton brachte die
beiden Studenten Vincent
Genz und Benjamin Wes-
terheide dazu, sich in ihrer
Forschungsarbeit intensiv
mit dem Baustoff ausei-
nanderzusetzen. Aus vie-
len Experimenten und Ma-
terialtests wurde schliess-
lich das Start-up SIUT, das
sich auf die Verbindung
von Beton und Lichtele-
menten konzentriert.
Kernbereichihrer Arbeitist

die Entwicklung von Licht-
faserbeton, bei dem
betonelemente mit L
punkten bestiickt werden.
Dadurch entsteht eine fun-
kelnde Oberfliche, diesich
vor allem in Wellnessberei-
chen und Badezimmern
gut einsetzen lasst. Im aus-
geschalteten Zustand sind
die Lichtpunkte weder zu
fihlen noch zu sehen. Die
Oberfliche des Lichtfaser-
betons hat die gleiche Hap-
tikt wie aibliche Betonele-

mente. Dankseiner Brand-,
Hitze-, Kilte-, Wasser- und
StoRbestandigkeit ist
Lichtfaserbeton auBerdem
extrem robust und somit
auch fiir die Planung von
Sicherheitskonzepten im
Innen- und AuRenbereich
bestens geeignet. Hinwei-
se, Muster und Piktogram-
me auf Wanden, Decken
oder Boden kénnen mithil-
fe der Lichtpunkte darge-
stellt werden und machen
Informationen sichtbar.

Stabiler Klangkorper

Aufgrund ihrer hohen Stabiltat erzeugen Lautsprecher aus Beton ein
besonders klares Klangbild

Authentizitit und Asthetik
sind die beiden Grundpfei-
ler der BETONart-audio-
Manufaktur von Jorg Wih-
del. Bei der Entwicklung
und Produktion seiner Be-
ton-Lautsprecher  achtet
der Musikliebhaber des-
halb nicht nur auf eine au-
thentische Musikwieder-
gabe, sondern auchdarauf,
dass sie sich durch ihr De-
sign und Material von an-
deren Lautsprechern abhe-
ben. Die Materialwahl hat

jedoch nicht nur astheti-
sche Griinde: Die aus Guss-
beton gefertigten Laut-
sprechergehause iiberzeu-
gen auch durch ihr hohes
Dampfungsvermogen und
ihre besondere Klangstabi-
litat. Der Gussbeton, der
fiir die Lautsprecher ver-
wendet wird, setzt sich aus
zwei optimal aufeinander
abgestimmten Zementar-
ten zusammen, Daraus er-
gibt sich ein Material mit
besonderer Akustik. Auch

in ihrer Herstellung unter-
scheiden sich Wihdels
Lautsprecher von anderen
Produkten am Markt, denn
sie werden aus einem Guss
gefertigt. Der Werkstoff
wird homogen und ohne
zusatzliche Verklebungen
in einem Stiick gegossen.
Diese monolithische Bau-
weise garantiert nicht nur

hervorragende Klang-
eigenschaften,  sondern
auch iiberdurchschnittli-

che Haltbarkeit.
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New Business - Heizen und Kiihlen mit Beton | 05.12.2018

Die Thermische Bauteilaktivierung ist eine noch relativ junge Technik, mit der das ganze Jahr iiber
eine bebagliche Atmosphire in Innenriumen geschaffen werden kann. Diese Methode gilt als besonders
innovative und wirtschaftliche Methode, um Gebidude zu kiihlen und zu heizen.

Heizen und Kithlen mit Beton

W Bereits seit einigen Jahren wird die Bau-
teilaktivierung héufig in der modernen Ar-
chitektur eingesetzt - vor allem in 6ffentli-
chen Gebauden wie Schulen, Krankenhiiu-
sern, Museen oder Verwaltungsgebduden.
In letzter Zeit aber ist ein deutlicher Trend
feststellbar: Immer mehr private Hauslbau-
er nutzen die Technik! Aber was ist das ei-
gentlich genau? Wie funktioniert das Heizen
und Kihlen mit Beton - und was bringt es
auf Dauer?

Mit Beton erneuerbare Energien
nutzen

Beton eignet sich hervorragend zur aktiven
und passiven thermischen Aktivierung und
damit zum Heizen und Kiihlen von Gebduden
mithilfe des Systems der Thermischen Bau-
teilaktivierung (TBA). Ausschlaggebend
dafr sind die hohe Wérmeleitfahigkeit sowie
das hohe spezifische Gewicht in Verbindung
mit der guten Wéarmekapazitat von Beton.
Mithilfe der Speicherfahigkeit von Beton

Energiespelcher Beton

Wind

lassen sich Umweltenergien wie Wind und
Sonne oder Erdwarme hervorragend nutzen,
auch wenn sie - im Vergleich zum Bedarf - im
Tagesverlauf antizyklisch (Sonne) bzw. fluk-
tuierend (Wind) zur Verfigung stehen. Das
System der TBA kann Energie selbstregu-
lierend speichern, gleichmaRig abgeben
{heizen) oder aufnehmen (kGhien). Von die-
ser Technik ist auch DI Sebastian Spaun,
Geschaftsfiihrer der Vereinigung der oster-
reichischen Z industrie (VOZ), Gber-
zeugt: ,Die thermische Bauteilaktivierung
trégt dazu bei, dass wir die notwendigen
vorhandenen Betonbauteile eines Gebaudes
mit einer einfachen Lésung sinnvoll als Spei-

i Warmepumpe
t & Warmwasserspeiches

Beton eignet sich sebr gut zum Heizen und Kiiblen von Gebduden.

12 NEW BUSINESS « INNDVATIONS | DF7FMRFR 2018

cher nutzen konnen. Hinzu kommt,
dass wir erneuerbare Energie dann verwen-
den, wenn sie im ,Uberfluss’ vorhanden ist.”

Die Funktionsweise der TBA ist simpel:
Bei der Errichtung eines Gebaudes werden
in gro&fléchige Bauteile -ideal sind Geschol3-
decken - Rohrregister einbetoniert, durch
die je nach Bedarf warmes oder kiihles Was-
ser geleitet wird, Die aktivierten Betonbau-
teile werden zu Flachenkollektoren, die
Strahlungswarme abgeben, die von Nutzern
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Wien: In der Miiblgrundgasse im 22. Wiener Gemeindebezirk wird eine NO: In Sommerein entsteht der ,Wobnpark Wolfsbrunn®, der erste soziale

Wohnhausanlage mit TBA in Verbindung mit Windenergie errichtet.

aufgrund niedriger Oberflichentemperatu-
ren als wohltuend empfunden wird.,

Ziel der thermischen Aktivierung ist die
Erreichung der nationalen und internationa-
len Klima- und Energieziele wie die Reduk-
tion von CO,-Emissionen, die Erh6hung des
Anteils erneuerbarer Energie oder die Nut-
zung des Speicherpotenzials von Gebauden
zur Stabilisierung der Energienetze.

Die Frage der Speichermdglichkeit
Mit der vermehrten Nutzung fluktuierender
erneuerbarer Energie einher geht der Bedarf
an mehr Energieflexibilitit sowie an erhéh-
ten Speichermaglichkeiten. Derzeit werden
viele verschiedene Speichermoglichkeiten
diskutiert, fir die Stromspeicherung bei-
spielsweise Schwungréader (Fly-wheels),
Batterien und Pumpspeicher, als Warme-
speicher Wassertanks oder die Anwendung
der Power-to-Heat-Technologie in Fernwar-
menetzen. Nur wenige Speichermaglichkei-
ten sind so einfach und kostenginstig an-
wendbar wie die aktive Nutzung vorhande-
ner Betonbauteile.

Technische Grundlagen

Die Bauteilaktivierung als Niedertemperatur-
Heizsystem bzw. als Hochtemperatur-Kihl-
system ermoglicht es, Umweltenergie effi-
zientzu nutzen, Die Temperatur des Mediums
in den Rohren bewegt sich in einer Spanne
von maximal 30 °C {Heizfall) bis an die 20 °C
(Kuhifall). Wegen der Gefahr der Kondensat-
bildung an der Oberflache sollte die Tempe-
ratur des Warmespeichermediums nicht
unter 19 °C sinken. Im Heizfall kann die Tem-
peratur des Warmetragers, insbesondere
bei solarer Beladung, kurzfristig auf bis zu
45°C angehoben werden, der Betonspeicher

sollte aber nicht Gber die Kerntemperatur
von 25 °C beladen werden. Die niedrigen
Vorlauftemperaturen filhren zu einem hohen
Wirkungsgrad des Gesamtsystems. Die al-
leinige Beheizung und Kihlung eines Ge-
bdudes mit TBA ist jedoch nur bei entspre-
chender Qualitat der Gebdudehille maglich.

Vielfaltige Erfahrungen mit TBA gibt es
bei Dienstleistungsgebauden, seit Kurzem
wird die Technologie auch vermehrt im
Wohnbau eingesetzt, u.a. in einem mehrge-
schoBigen Projekt in der Mihlgrundgasse
{MGG22} im 22. Bezirk in Wien und im Wohn-
park Wolfsbrunn in Sommerein (NO).

TBA-Projekt MGG?2

In der Mihigrundgasse im 22. Wiener Ge-
meindebezirk errichtet der gemeinnitzige
Wohnbautridger Neues Leben in Kooperati-
on mit dem Immobilienentwickler M2plus
Immobilien GmbH eine Wohnhausanlage
mit 165 Wohnungen. Das Besondere daran:
Hier wird die TBA in Verbindung mit Wind-
energie erstmals zum Heizen und Kahlen im
sozialen Wohnbau eingesetzt. Uber die TBA
und eine Warmepumpe werden die Woh-
nungen mit Erdwédrme geheizt und erstmals
im Sommer auch gekiihlt, die Warmepumpe
wird mit Uberschuss-Windstrom mit einem
Windstrom-Lastmanagement der WEB be-
trieben. Die Warme far Beheizung und Warm-
wasser wird iber Sole/ Wasser-Warmepum-
pen in Verbindung mit Erdwérme-Tiefenson-
den erzeugt, im Sommer wird passiv gekahit
und das Sondenfeld somit regeneriert.
Insgesamt 30 Erdsonden werden mit je 150
Metern gebohrt und verbaut. Diese Form
der Energieversorgung ist bei hohem Nut-
zerkomfort sehr wirtschaftlich im Betrieb.
Das Projekt mit angrenzendem Wald- und

Wobnbau Niederdsterreichs mit thermischer Bauteilaktivierung (TBA).

Wiesengirtel ist eine urbane Alternative zum
Reihenhaus mit Garten. Der Leitgedanke
+~Mehr als Wohnen" spiegelt sich auch im
Grun-und Freiraumkonzept , Essbare Stadt”
wider. Eigene Anbaufldchen und Gemein-
schaftsgarten fordern eine gute Garten-
Nachbarschaft.

TBA-Projekt Wohnpark Wolfsbrunn

Die VOZ unterstitzt und koordiniert die Be-
gleitforschung des von AW Architekten in-
novativ entwickelten Wohnparks Wolfsbrunn
in der niederdsterreichischen Gemeinde
Sommerein, Dort baut die EBSG ein zweige-
schoRiges Gebaude mit 22 Wohneinheiten
far betreutes Wohnen sowie 28 Reihenhauser
im Endausbau. Baubeginn warim Juni 2018.
Samtliche Gebaude sind mit TBA zum Heizen
und Kithlen ausgestattet. Den Strom fiir die
Sole/ Wasser -Warmepumpen mit Erdwarme-
Tiefensonden liefert die EVN, die in unmit-
telbarer Nahe einen Windpark betreibt und
als Projektpartner gewonnen werden konnte.
Das Bauvorhaben wird durch das Land Nie-
derosterreich mit dem Projekt ,Netzflexibler
Wohnbau” begleitet. Wie hoch der Anteil
netzgebundener erneuerbarer Uberschuss-
energie an der Versorgung des Wohnparks
sein wird und wie stark sich umterschiedliches
Nutzerverhalten darauf auswirkt, wird eine
zentrale Forschungsfrage im Projekt sein.

RUCKFRAGEN & KONTAKT
Betonmarketing Osterreich
1150 Wien
Gablenzgasse 3
www.betonmarketing.at

Promotion ® Fotos: BMO/Z+B, Neues Leben, AW Architekten
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Mit 3D-Druck werden komplexe, von traditionellen Strukturen

abweichende Architekturen einfacher umsetzbar. Hauser aus dem
3D-Drucker kénnen viel organischer geplant werden.

eton ist ein enorm wichtiges Baumaterial. Denn

Beton ist billig, verfiigbar, frei formbar und ho-

mogen. Wenig Wunder also, dass selbiger in Kom-

bination mit 3D-Druck heute am Weg ist, fiir die
Bauindustrie zur Standardlésung zu werden, um bei nied-
rigen Kosten geringe Stiickzahlen an Bauteilen zu produ-
zieren, zum Beispiel Wand- oder Fassadenelemente speziell
fiir ein Objekt, wie es sich ein Architekt ertrdumt. Egal, ob
vorgefertigt oder direkt auf der Baustelle genutzt, das Ver-
fahren ermoglicht es, kreative Ideen einzubetonieren. Und
das ohne Verschalung, cie oft gerade verlaufende, durch-
gehende Wandstarken mit sich bringt, auch an Stellen, wo
diese gar nicht gebraucht werden. Fiir Architekten bringt
das 3D-Betondruckverfahren neue kiinstlerische Freirdume.
Seit 2015 wird bei Incremental 3D GmbH, einem Spin-off
«der Uni Innsbruck, am 3D-Betondruck geforscht. Der Beton
muss gleich, nachdem er aus der Diise des Roboters austritt,
eine hohe Festigkeit erreichen. Die Schichten miissen sich
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Egal, ob direkt auf der Baustelle hergestelite oder in der Fabrik vorgefertigte Bauteile - 3D-Druckverfahren gewinnen in der Bauindustrie

zunehmend an Bedeutung.

gut verbinden. Nur, was ist eine fest verbundene Schicht?
‘Wer definiert die Spezifikationen, anhand derer man den
im 3D-Druck verbauten Beton als sicher, dicht oder gar
warmeddmmend qualifizieren kann? Damit der Beton-3D-
Druck im Hochbau verwendet werden kann, braucht es
daher standardisierte Priifverfahren. ,Die Experten sind
gefordert, bei Austrian Standards rasch zum Beispiel Ma-
terialstandards zu definieren, in welcher Qualitit etwa der
Schichtverbund fiir gewisse Funktionen hergestellt werden
muss”, erklart Georg Grasser von Incremental.

KOSTENGUNSTIGE WOHNLOSUNGEN

In der franzosischen Stadt Nantes kam es im heurigen Som-
mer indes zu einer Weltpremiere: Dort zog erstmals eine
Familie in ein Haus ein, das komplett von einem Roboter
per 3D-Druck gebaut wurde. Das innovative Gebdude na-
mens ,Yhnova” wurde mithilfe des Verfahrens ,BatiPrint
3D” produziert und war in nur 54 Stunden fertiggestellt.
Lediglich die Fenster und das Dach mussten dann noch
erginzt werden. Mit dem Gemeinschaftsprojekt wollten die
ortliche Stadtverwaltung und die Universitdt Nantes neue
Maoglichkeiten fiir kostengiinstige Wohnlésungen aufzeigen.
»Yhnova verfolgt das Hauptziel, mithilfe des 3D-Drucks zu
zeigen, dass mit dieser Technologie bezahlbarer Wohnraum
geschaffen werden kann”, zitierte ,,BBC News” den zustan-
digen Projektleiter Benoit Furet, Professor am Institute of
Technology der Universitit Nantes. Bezahlbar vor allem
deshalb, weil sich die Baukosten durch die Verwendung der
neuen Methode im Vergleich zu einem traditionellen Hau-
serbau um bis zu 70 Prozent reduzieren lassen sollen. , Das

15 mew onenmigee o INMOMATIONS | nc7eaa0E0 Anto

Budget fiir dieses Bauvorhaben hat lediglich rund 195.000
Euro betragen”, betont der Forscher.

~Es gibt weltweit Bestrebungen, den 3D-Druck von Hausern
zu industrialisieren”, erkldrte Andreas Schwirtz, Geschafts-
fiihrer des 3D-Druck-Spezialisten Virtuamake, gegeniiber
dem Branchendienst , pressetext”. Beispielsweise gebe es in
Dubai bereits einige entsprechend gefertigte Gebaude. , Die
grofle Herausforderung besteht darin, das richtige Bauma-
terial zu finden. Wenn ein groffer Roboterarm ein Gebdude
Schicht fiir Schicht auftragt, muss dieses am Ende tiber die:
nitige Stabilitédt verfligen und sollte auch optisch anspre-
chend aussehen”, erlautert der Experte, der Hauser aus dem
3D-Drucker durchaus als ,wirtschaftliche Alternative fiir
sozialen Wohnbau” sieht.

KOMPLEXE PLANE UMSETZEN

Neben einer deutlichen Reduktion von Bauzeit und -kosten
sollte mit Yhnova aber auch noch ein weiterer Vorteil des
Hausbaus durch 3D-Druck-Roboter demonstriert werden:
die Mglichkeit, komplexere vom traditionellen Bauschema
abweichende Grundrisse und Formen zu realisieren. So
verfligt das einstockige Gebidude in Nantes mit seinen fiinf
Zimmern und einer Grundfldche von 95 Quadratmetern
etwa {iber einen Grundriss mit zwei geschwungenen Au-
fanmauern. ,Hauser aus dem 3D-Drucker kénnen viel
organischer geplant werden. Kurven oder Kuppeln lassen
sich problemlos umsetzen”, unterstreicht auch Schwirtz.
~Kurven sind nicht nur schon anzusehen, sondern haben
auch echte praktische Vorteile. Sie verbessern etwa die
Luftzirkulation im Inneren des Hauses, reduzieren die
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zu verarbeiten. Die Viskositdt einer Fliissigkeit ist ein Indi-
kator fiir die Widerstandsfihigkeit gegeniiber gradueller
Verformung durch Scher- und Zugbelastung.

EXTREM VISKOSE MATERIALIEN VERARBEITEN

Dark des neuen Verfahrens ist der 3D-Druck von extrem
viskosen Materialien — mit einer Konsistenz von beispiels-
weise Keksteig und Lehm - maglich. ,Es ist sehr spannend,
dass wir Stoffe mit Konsistenzen drucken kénnen, die bis-
her zu Schwierigkeiten gefiihrt haben. Somit gelingt es,
verschiedene Lebensmittelstrukturen, biomedizinische
Implantate wie Zahnkronen aus Keramik und personali-
sierte Medikamente mittels 3D-Druck mafigeschneidert
herzustellen”, erklart Forschungsleiter Emre Gundez von
der Purdue University.

Wihrend vergleichbare Verfahren nach einer Verinderung
in der Zusammensetzung der Materialien verlangen wiirden,
kémen im neuen Verfahren Ultraschallschwingungen mit
hoher Amplitude zum Einsatz. Die Anwendung erfolge bei
der Diise des 3D-Druckers. Den Forschern zufolge fiihre
Manipulation durch Ultraschall zu einzigartigen Innovatio-
nen in dem Bereich. ,Durch die Vibrationen an der Diise
konnen wir verhindern, dass es an den Winden zu einer

Feuchtigkeit und bringen eine bessere thermische Wider-
standsfihigkeit”, meint auch Projektleiter Furet.

Forscher der Purdue University haben wiederum im Bereich
des 3D-Drucks viskoser Stoffe entscheidende Fortschritte
erzielt, Fiir gewthnlich tendieren fliissige Materialien dazu,
unter ihrem eigenen Gewicht zusammenzubrechen. Deshalb
ist es auch so schwierig, zahfliissige Stoffe mittels 3D-Druck

INFO-BOX

Reibung kommt. Somit schldngelt sich das Material prob-
lem os heraus”, schildert Gundez.
www.austrian-standards.at

www.batiprint3d.frien

www.univ-nantes.fr

www.virtumake.com

www.purdue.edu

Nachschub aus Abfall

Geht es nach Forschern des U.S. Army Research Laboratory soll Abfall in Zukunft vor Problemen beim Nachschub schiitzen. Das Team
um die Materialchemikerin Nicole Zander setzt dabei auf alitaglichen Abfall wie Getrankeflaschen, die per 3D-Drucker zu dringend
bendtigten Ersatzteilen werden. Denn die Forscher konnten zeigen, dass geeignetes recyceltes Polyethylenterephthalat (PET) als
Ausgangsmaterial fir den 3D-Druck ebenso gut taugt wie kommerzielles Druckermaterial, Das US-Militér setzt zunehmend auf
3D-Druck. Doch solange die Drucker spezielle Kunststofffaden als Rohstoff brauchen, stehen die Gerate womaglich genau dann still,
wenn sie eigentlich am meisten bringen kénnten — namlich, wenn es Probleme mit dem Materialnachschub gibt. ,Im Idealfall soliten
Soldaten nicht auf den néchsten Versorgungs-LKW warten missen, um kritische Ausriistung zu bekommen®, meint Zander. , Sie
kénnten stattdessen in die Kantine gehen, weggeworfene Wasserflaschen, Milchkriige, Schachteln oder andere wiederverwertbare
Materialien sammeln und diese nutzen, um mit 3D-Druckern Werkzeuge, Ersatz:eile und andere Gadgets zu fertigen.” Daher hat sie
sich mit Kollegen damit befasst, was auf einer Basis vor Ort als Rohstoff zur Fertigung von Ersatzteilen infrage kommt, Dabei hat sich
gezeigt, dass reines Polypropylen (PP) oder Polystyren nicht geeignet sind. Doch PET, wie es beispielsweise in Getrankeflaschen zum
Einsatz kommt, liefert durch Recycling passende Faden, die ebenso robust und flexibel sind wie kommerziell erhéltliche Druckerfiden,
Aus zehn Wasserflaschen konnte das Team somit eine neue Fahrzeughalterung fiir ein Funkgerét fertigen. Wie das Team anlasslich
des 256th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society berichtet, ist es mittlerweile auch gelungen, PP-Zellulose-
Kompositfaden zu fertigen, die hervorragende mechanische Eigenschaften haben und zum 3D-Druck sehr robuster Gegenstande
geeignet scheinen. Die Forscher befassen sich nun weiter damit, welche Materialien mit weichen Zusatzstoffen besonders tauglich
scheinen. Zander und ihr Team arbeiten zudem an einem mobilen Recycling-Traier, mit dem entsprechend ausgebildete Soldaten auch
im Feld aus Kunststoffabfallen neue 3D-Druckerfdden fertigen kénnten. Zudem befassen sich die Forscher damit, ob auch ein Druck
mit Recycling-Pellets maglich ware. Dies wiare wahrscheinlich einfacher und warde schneller gehen.

-
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Auch fiir B fertigteil

Fasern wie die Sika Fiber an Bedeutung.

Vision unbegrenzter Moglichkeiten

Individualisierbar, langlebig und robust soll der Baustoff der Zukunft sein. Das alles kann Beton
- und noch mehr, wie die aktuellen F&E-Ergebnisse der Hersteller im Praxiseinsatz zeigen.

TEXT: CHRISTINA MOTHWURF

orschung und Entwicklung in den Bereichen Beton und
FBetonzusatzminel schreitet in den letzten Jahren ungebro-

chen voran - zahlreiche Initiativen der Hersteller zeigen,
dass der Baustoff der Zukunft vor allem eines sein muss: flexibel,
langlebig und robust. Die Palette reicht von 3D-Druck bis hin zu
pumpbarem Leichtbeton zur effizienteren Verarbeitung, Die Mog-
lichkeiten scheinen — zumindest was die Zukunftsvisionen der
Hersteller betrifft ~ fast unbegrenzt. Mehr Individualisierungsmog-
lichkeiten, vor allem fiir Planer und Architekten, bietet beispiels-
weise das innovative Bau-Minator-System ven Baumit. Mithilfe des
3D-Druckverfahrens stehen so komplett neve Gestaltungsmdglich-
keiten zur Verfligung — sogar freigeformte Elemente kénnen herge-
stellt werden. Fiir Architekten, Planer und Designer interessant: die
Maoglichkeit einer besonderen Haptik und Oberflichengestaltung,

»Mit dem Bau-Minator kénnen wir
Formen generieren, die mit herkémmlichen
Methoden bislang nicht realisierbar waren,"

EDUARD ARTNER,
LEITER VON BAUMIT BAU-MINATOR

Wir werden damit dem zunehmenden Wunsch nach Individuali-
sierung gerecht und bieten die technischen Voraussetzungen, For-
men zu generieren, die mit herkdmmlichen Methoden bislang
niche realisierbar waren®, skizziert Eduard Artner, Leiter von Baumit
Bau-Minator. Aktuell kénnen so Bauteile, Objekte und Formen zwi-
schen 50 Zentimeter und finf Metern Grofe gedruckt werden. Ob
Dekor- oder Kunstobjekte, Wandelemente, Badewannen, Outdoor-
Mobel, Hohlschalungen, Rohre, Schichte oder Zaunelemente - den
Moglichkeiten, aus Beton freigeformte Elemente herzustellen, sind
kaum Grenzen gesetzt.

Mehr als ein Trend

Bewusst einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit hat
Wopfinger Transportbeton mit der Innovation Okobeton gesetzt-
Die Idee ist, Baustoffrestmassen als Rohstoff zur neverlichen Be-
tonerzeugung zu nutzen: Viel Pionierarbeit in der technischen Ent-
wicklung der Nassaufbereitung hat dazu gefishrt, dass mineralische
Baurestmassen nach der Entfernung von groben Verunreinigun-
gen in zerkleinerter Form wiederverwertet werden kénnen ~ und
das mit einem Anteil von gut 98 Prozent. Auf teure Deponieflichen,
die fiir kommende Generationen wiederum als Altlast vererbt wer-
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Im Zuge von Crashtests wurde nach-
gewiesen, dass alle sicherheitsrelevanten
Materialeigenschaften gegeben sind."

GERALD LANZ,
LEITER PM&E BEI MABA

den, kann damit fast ginziich verzichtet werden. Ebenso werden
die Sand- und Schotterressourcen geschiitzt. In Osterreich wer-
den jihrlich circa 20 Millionen Tonnen Sand und Kies zur Produk-
tion von Transportbeton eingeserze. Diese Mengen gehen der Natur
unwiederbringlich verloren®, exliutert Franz Denk, Geschiftsfizh-
rer Wopfinger Transportbeton. [Der Anteil unseres Unternehmens
daran betrigt (iber eine Million Tonnen. Unser ckologischer Fuld-
abdruck ist also unitbersehbar.” Engagement, das Friichte trigt: Erst
im Juni dieses Jahres wurde der Okobeton vom Osterreichischen
Institut fiir Baubiologie und -Gkologie mit dem IBO-Priifzeichen
ausgezeichnet.

Zug um Zug

Der grofle Vorteil von Beton ist zweifelsohne seine hoh:
Druckfestigkeit, die er nach der Aushidrtungszeit erreichen kanz,
Die Zugfestigkeit von Beton betrigt jedoch nur etwa zehn Pro-
zent seiner Druckfestigkeit: Infolgedessen ist Beton sehr ineffizi-
ent im Umgang mit Zugspannungen. Durch den Einsatz von syn-
thetischen Makrofasern wird eine Nachrisszugfestigkeit des Betons
erreicht, mit Mikrofasern lassen sich Zugspannungen, die in der
frithen Phase der Erhirtung des Betons entstehen, verringern und
so Frithschwindrisse weitestgehend vermeiden. Als wirtschafidiche
Alternative zu herkdmmiichen Stahibewehrungen bietet Sika mit
SikaFiber-Kunststofffasern ein Material, das sich leicht in den Bau-
stoff integrieren ldsst: Die Fasern werden einfach beim Mischen
des Betons hinzugefiigt. Dadurch wird die Verstirkung homogen
tm Beton verteilt, Durch die Verwendung von synthetischen Fasern
profitiert nicht nur der Bauherr: Auch der Mischanlagenbetreiber
hat mit geringeren Verschleilkosten als bei Stahifasern zu rechnen,
da diese weniger abrasiv sind.

F

Ressourcenschonend: Alrium von Lafarge wird direkt vor Ort
produziert.

Die mit dem Bau-Minator-3D-Betondrucksy gedruckte Install
tion dient als Wandelement und ist finf Meter breit und 2,5 Meter hoch,

Einzigartig kompakt

Im Bereich des Lirm- und Anprallschutzes hat Maba als Profiin der
Fertigteilindustrie mit innovativen Produkeen in Sachen Spezial-
beton ein neues Portfolio entwickelt: Gepaart mit einem schall-

Zuverlsssiger Lirmschutz
fir die Anwohner des
neuen Hauptbahnhofs in
Wien von Maba.
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Bewusst einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit hat
Wopfinger Transportbaton mit der Innovation Okobeton gesetzt,

absorbierenden Sicherheitsprofil bietet der Hersteller eine Larm-
schutzwand, die komplett chne Fundament auskommt. Dazu wurde
ein haufwerksporiger Beton namens Phonobloc LB entwickelt, der
samtliche akustische und nichtakustische Anforderungen an Lirm-
schutzvorrichtungen gemif EN 14388 erfiillc.

Unter dem Namen ,Sile&Safe" stehen seit Anfang des Jahres
neuartige Betonleitelemente zur Verfiigung, die iber eine lirm-
absorbierende Oberfliche bis zur Aufstandsfliche verfiigen. Durch
die Nihe zu den Fahrzeugen und eine innovative Betontechnologie
ist der Lirmschutz noch effektiver = und auch sicherer. ,Im Zuge
mehrerer Crashtests konnte nachgewiesen werden, dass durch die
fahrbahnseitige Anordnung des Phonobloc-1.B-Materials simtliche
sicherheitsrelevanten Matenialeigenschaften des Riickhaltesystems
weiterhin gegeben sind”, erldutere Gerald Lanz, stellvertretender
Leiter PM&E bei Maba, Erst im Oktober 2018 wurde ein 400 Meter
langes Teilstlick der B145 bei Trautenfels mit den larmabsorbieren-
den SilefSafe-Elementen ausgestattet.

Optimal entwickelt

Schiffe, Briicken, Fassadenelemente: Leichtbeton findet schon seit
vielen Jahren gerade in Sachen Gewichtseinsparung Verwendung.
Einer der wesentlichen Griinde, warum sich der Einsatz von Leicht-
beton in Osterreich in Grenzen halt, ist allerdings die bis dato nicht
100-prozentig zielsichere Pumpfihigkeit. Das liegt vor allem an
den Herstellungsverfahren von Blihton und die damit zusammen-
hingende Aufnahmefihigkeit von Wasser bzw. die unterschiedliche
Komprimierung des Drucks im Korn, der zustande kommt, sobald
der Leichtbeton gepumpt wird. Die Cooperative Leichtbeton hat es
sich deshalb zum Ziel gesetzz, durch stetige Weiterentwicklung in

In Osterreich gehen jéhrlich durch Transport-
beton circa 20 Millionen Tonnen Sand und Kies
der Natur unwiederbringlich verloren.”

FRANZ DENK,
GESCHAFTSFUHRER WOPFINGER TRANSPORTBETON
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. Wir haben das Ziel, eine schnelle und
okonomisch sinnvolle Betonbauweise fiir
die Sanierung mit Asphalt zu entwickeln."

MARTIN PEYERL, LEITER DES FACHBEREICHS
FORSCHUNG BEI SMART MINERALS

- hm

Zusammenarbeit verschiedenster Hersteller pumpfihige Betonsor-
ten anbieten zu kénnen. Erst kilrzlich konnten so im Rahmen einer
Baustelle im zwélften Wiener Gemeindebezirk erfolgreich 2.500
Kubikmeter Pumpbeton verarbeitet werden.

Sanierungsalternative

In Zusammenarbeit mit der TU Wien setzt sich di¢ Smart Minerals
Gmbh mit innovativer anwendungsorientierter Forschung ausein-
ander, wenn es darum geht, neue Einsatzmethoden fiir den Bau-
stoff Beton zu ermitteln. Gerade im Bereich der Instandhaltung
des Landesstraflennetz gibt es laut Martin Peyer], Leiter des Fach-
bereichs Forschung bei Smart Minerals, einiges zu berichten: ,In
einem aktuellen Projekt haben wir es uns zum Ziel gesetzt, eine
schnelle und 8konomisch sinnvolle Betonbauweise als Alternative
zur herkdmmlichen Sanierung mit Asphalt zu entwickeln.” Hier-
fiir werden zwel Ansitze verfolgr: Wihrend cinerseits bei der
White-Topping-Bauweise geschidigte Asphaltstrafien mit diin-
nen Betondecken mit konventionellen Fertigern iiberbaut werden
sollen, wird andererseits eine Instandsetzungsmethode mit Walz-
beron entwickelt. Im ersten Forschungsjahr wurde der Fokus auf
das Mix-Design fiir Instandsetzungsbauweisen, die Entwicklung
von Dimensionierungsmethoden fiir White-Topping-Aufbauten so-
wie Skonomische und tkologische Bewertung von Betonbauweisen
gelegt. Dabei wurden nicht nur neue Bindemirttel entwickelt, auch
die Implementierung eines Anwendungskataloges steht auf dem
Plan: Dieser enthilt ein Zustandserfassungskonzept fiar Asphalt-
straBen, das die einfache Auswahl einer geeigneten Instandset-
zungsmafnahme in Betonbauweise ermoglicht.
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Mehr als 2.500 Kubikmeter Pumpbeton im Einsatz auf einer Baustelle
im zwolften Wiener Gemeindebezirk.

Perfekt gemischt

In Sachen intelligentes und nachhaltiges Bauen sind mittlerweile
auch mineralische Dimmstoffe im Einsatz, die ganz einfach der
Zement- und Betonproduktion zugefiihet werden kann. Lafarge
liefert hier mit dem Dimmstoff Airium einen wesentlichen Beitrag:
Der mineralische Dimmstoff auf Zementbasis ist nichz brennbar,
verhindert Schimmelbildung und ist resistent gegen Nagetiere,
Milliarden kieinster Luftblasen werden mirttels Zementbasis stabi-
lisiert - durch die so entstandenen Luftpolster entsteht eine natiir-
liche Démmung auf hiichstem Niveau. Besonderer Vorteil: Airium
wird direkt vor Ort in der bendtigten Menge und Dichte produziert
~und ist damit besonders ressourcenschonend. Erst kiirzlich wurde
das Material im Rahmen der Sanierung von sechs Wohneinheiten in
einem Wohnprojekt in der Wiener Triester Strafle mit einer Wohn-

Fokus Beton 23
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Volles Haus der Innovationen

.«Die Ergebaisse der nevesten Forschungsprojekte
zeigen die Nachhaltigheit von Zement und Betan,
aber auch wie der Leberszykius von Bauten weiter
verkingert werden kann', so Sebastian Spaun,
Geschiftstihrer der Verenigung der Osterreich-
schen Zementindustrie, 21 Experten prisentierten
Deim Koloquivm , Forschung & Entwickiung fir
Zement und Beton" Anfang November vor 300
Gasten Ergebnisse never Priifverfahiren, Recycling-
sowie Okobetane u, v, 2, m. In der Praxis wird
soeben im Wahnbau ein neves Kapitel geschnieben:
Die thermische Bautedaktinerung halt Einzug in
Einfsmilenféuser, Rethenfausaniagen und sorisle
Wohnbauten. Besonders stalz zeigte man sich auch
darauf, dass erstmals 20 Prozent der Vartragenden
des Kolloguivms Wissenschaftlerinnen varen,

In der F&E werden
soeben grole Schritte
gesetzt - ganz zur
Freude von VOZ-

Geschiftsfuhrer
Sebastian Spaun.

Tharres Selmemeer

fliche von insgesamt 400 Quadratmeter eingesetzt — innerhalb von
acht Stunden wurde unter Estrich mir 45 Kubikmeter Airium ge-
dimmt. Der Démmstoff wurde in einer trittfesten Ausfiihrung mit
einer Dichte von 250 Kilogramm pro Kubikmeter eingebaut und
war nach rund zwei Tagen begehbar. Dadurch wurden zwei Arbeits-
schritte in einem vereint: Die Kombination aus Ausgleichsschiit-
tung und Dimmmaflnahme unterstiitzt damit einen raschen Bau-
fortschritt. =
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Die Schalungstechniker.

Die perfekte Investition
in die Zukunft

Schalungssystema von Doka:
schnell, wirtschaftiich & sicher,
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Fassade & Sonnenschutz

Neuigkeiten und In

Rieders neue Farben

Angepasst an aktuelle Trends und Entwicklungen, bietet Rieder
eine Reihe zusatzlicher Verfahren zur Kreation von individuel-
len Gebaudeholien. Das Material fibreC Glasfaserbeton bietet
zahlreiche Moglichkeiten, die Platte zu bedrucken, Muster ein-
zustrahlen, Ornamente oder Schriftzige auszuschneiden oder
eine refiefartige Oberflache einzuarbeiten. In Zusammenarbeit
mit Planern und Architekten wurden heuer zwei neue Farbkol-
lektionen und enige Sendertexturen entwickeit,

Inspirtert durch die traditionelle Bauweise mit Holz und Ziege!
entstanden die neuen Farbkollektionen bricky und timber, Die
Verwendung dieser Einfadrtung der Glasfaserbeton-Platten ist
revolutiondr. Bei der Entwicklung wurden warme Farbténe ver-
wendet, angeregt durch die prachtige Farbenvielfalt der Natur.
Die timber-Kollektion ist an eine Holzoptik angelehnt, bricky
hingegen ist farbenfroh und lebendig. Die neuen Texturen er-
Sffnen Architekten mehr Saielraum und Platz for individuelle
Ideen. Durch die verschied2nen Auspragungen wird die Nattr-
lichkeit des Werkstoffs Beton stiirker hervorgehoben und das
authentische Erscheinungsbild betont.

Batorr Rolz yon Reder

jationen aus dem Reich der Gebiudehiillen.

‘ Geehrte Lamellen

Die Verlangerung der Saison far Garten, Terrasse und Balkon
beschaftigt viele Képfe, Auch bei Warema haben Produkt-
designer nachgedacht, um den Lieblingsplatz im Freien neu
zu definieren. Mit den Lamaxa-Lamellendidchern hat Warema
ein Produkt im Programm, das mit unaufdringlichem Design
Sennen- und Regerschutz kombiniert. Die stabilen und fle-
xiblen Lamellen lassen sich je nach Modell ein- und ausfahren
sowie wenden, 5o dass Licht und Schatten optimal dosiert
werden kdnnen. In geschlossenem Zustand leiten sie das
‘Wasser zuverldssigab, so dass kein Regen eindringen kann,
Far Technik-Liebhaber gibt es Varianten mit LED-Beleuchtung
und Heizstrahlern. Das Produkt hat auch die Jury des German
Design Award Gberzeugt. Sie zeichnet die Lamaxa Lamelien-
dacher fir ihre herausragende Designqualitat als Sieger In der
Kategorie .Building and Elements” aus

’ Design Saletti mt Dachlunktico

BUILDING TIMES | 12.2018
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Zement-

GEBAUDE & TECHNIK

Forschungs-
Kolloquium

Rund 300 Besucher z&hite das alljahrlich stattfindende
Kolloquium ,Forschung und Entwicklung — Zement und

Beton" am 13. November in Wien.

Autos: Redakiion

ie Ergebrisse der neuesten
D Forschungsprojekte zeigen die

Nachhaltigkeit von Zement und
Beton, aber auch, wie der Lebenszyklus
von Bauten weiter verlangert werden
kann®, so Sebastian Spaun, Geschéits-
fuhrer der Vereinlgung der Osterreichi-
schen Zementindustrie (VOZ). 21 Exper-
tinnen und Experten prasentierten beim
Kolloguium .Forschung & Entwicklung
far Zement und Beton® am 13. Novemn-
ber Ergebnisse zu neuen Prifverfahren.
Recycling- oder Okobetonen uv.a.m, In
der Praxis wird gerade zur Energiever-
sorgung im Wohnbau ein neues Kapitel
geschrieben.

Die thermische Bauteilaktivierung halt
Einzug in Einfamilienhauser, Reibenhaus-
anlagen und scziale Wohnbauten. Beson-
ders freut sich Spaun Gber die Expertisen
der Wissenschaftlennnen, die erstmals 20
Prozent der Vartragenden des Kolloquiums
ausmachten. Rund 300 Fahrungskrafte der
Bauindustrie tauschten sich zu den Projek-
ten und Themen aus, ,Der Anspruch war
simpel”, betont Spaun bei der Prasen-
tation der Ergebnisse des Monitorings
zum Haus H. ,Wir wollten gin normales
Haus zu einem normalen Preis mit dko-
logischer und kostenglnstiger Energie-
versorgung bauen.” So wurde 2016 mit
der Fertigstellung des bauteilaktivierten
Einfamilienhauses H ein neues Kapite! fir
die Energieversorgung im privaten Wohn-

bau gestartet. Betonbauteile werden
thermisch aktiviert, in Teile der Beton-
decke wird Windenergie, die zu ganstigen
Prelsen eingekauft wird, eingespeichert
und erst bei Bedarf genutzt. Mit den Er-
gebnissen des seither erfolgten Moni-
torings zeigt sich Spaun zufrieden: .Die
Versorgung der Warmepumpe erfolgte zu
80 % aus Uberschussen des Windstroms,
In den Rdumen selbst herrscht angeneh-
mer Temperaturkomfort. Selost an den
heiBesten Sommertagen blieb die Raum-
temperatur unter 26 Grad Celsius."”

Nach dem gleichen Prinzip wird im nieder-
osterreichischen Sommereln eine Wehn-
anlage mit 14 getérderten Reihenhdusern
und 22 Wohneinheiten eines Generationen-
hauses gebaut. die Ende 2019 bezugsfertig
seln wird. Jorg Hotfmann, Erste Burgen-
landische Siedlungsgenossenschaft: .Es
war komplettes Neuland fir uns, heute
sind wir von der Bautellaktivierung véliig
uberzeugt. Es wird die erste Wohnanlage
Niederdsterreichs, die damit geheizt und
gekhit wird," Das Wohnprojekt wird einem
Monitoring unterzogen, um Erkenntnisse
uber Energieeinsitze, Verbrauche und
Speicherung zu gewinnen.

Auch in der Wiener MGhlgrundgasse
werden 160 Wohnungen, die Gber Bau-
teilaktivierung in Kombination mit der
Nutzung alternativer Energien temperiert
werden, errichtet. Die Fertigstellung wird

BUILDING TIMES | 12,2018
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2018 erfolgen. .Die Umsetzung erfordert
eine notwendige Bereitschaft. sich auf
ctwas Neues einzulassen, Ein innovatives,
experimentelles Energiekonzept, das nur
mit Personen moglich ist, die visionar und
ausdauernd dahinter stehen", resimiert
Architekt Peter Thalbauer von Scphie
und Peter Thalbauer ZT. Die jahrlichen
Energiekosten for eine 70-80 m? groBe
Wohnung soliten um die 300 Euro liegen.

.Je komplexer die Anforderungen, umso
simpler muss die Lésung sein”, ist Erwin
Stattner von Franz&Sue ZT Gberzeugt.
Das Boro errichtete das Forschungs-
zentrum der Tiroler Landesmuseen: ,Mit
Beton und Bauteilaktivierung konnten

wir den technischen Aufwand mit einer
minimalen LOftungsanlage gering halten”,
erzihit Stattner. Mit der gleichen Logik
verfuhren sie beim eigenen Quartiershaus
aus Sichtbeton Im Wiener Sonnwend-
viertel. Beton wirkt als Speichermasse,
Kohiung und Minimalltftung erfolgen Gber
Betondecken, Wir fohren Beton an seine
baulichen und dsthetischen Grenzen”,
meint Stattner.

Weitere Vortrage widmeten sich dem
Spezialzement, der Entwicklung und
MarkteinfGhrung neuer, okologisch vor-
teilhafterer Zemente, dem Recyclingbeton
und einer mineralischen, hydraulischen
Dimmung, deren Hauptbestandteil Luft
ist.=
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Wer de Bautedakt vierung froher
eher auf Kleinere Objekte beschrankt

50 bagint e nun auch im grofer-

vohumigen Bau AUl 2

Bautechnik. Die Bauteilaktivierung von Beton zum Heizen und Kuhlen
zieht nun in den grofvolumigen Wohnbau ein. Von Bettina Kreuter

amit die Betonteilaktivierung
D auch im grofivolumigen Wohnbau

ihre Vorteile ausspielen kann,
braucht es ein Zusammenwirken aller
am Bau Beteiligten und Bereitschaft fur
Neues. Damit in der gebauten Realitat
alles gut funktioniert, wurden und wer-
den auch unterschiedliche Forschungs-
programme in Osterreich initiiert, Eines
begann vor gut zehn jahren mit der Su-
che nach Pionieren wie dem Energiepla-
ner Harald Kuster. Er hat gezeigt, dass
das Konzept der Betonkernaktivierung
auch im Wohnungsbau moglich ist..,Die-
se praktischen Erfahrungen wurden mit
der Wissenschaft verkniipft. Testraume
mit umfassender Messtechnik wurden
errichtet und Fragen zu Bauphysik, Pla-
nung und Design, Gebaudetechnologie
und -ausstattung wurden diskutiert so-
wie Uberlegungen zu Kontroll- und
Messvorrichtungen, Kemfortparameter
und Zeiten fur Vorheizen und -kithlen
angestellt”, berichtet DI Sebastian
Spaun, Geschaftsfithrer der Vereinigung

der Osterreichischen Zementindustrie
(vO2).

Forschung im Einfamilienhaus

Im Weinviertel wurde ein Demonstrati-
onsprojekt eines Einfamilienhauses fiir
Forschungszwecke errichtet. Beim VOZ
schreibt man gerade am Endbericht des
Monitorings. Getestet wurde die Beton-
kernaktivierung in Verbindung mit Wind-

energie. Ziel war es, das System mit all sei-

nen Vorteilen im sozialen Wohnbau zu
etablieren. Das Team bestand aus einem
erfahrenen Planer, einem lokalen Bau-
meister als Generalunternehmer, éinem
Windstromlieferanten und der Vereini-
gung der Osterreichischen Zementindust
rie als Koordinator.

Das Einfamilienhaus wurde im jahr
2015 fertiggestellt, verfiigt uber eine mit
Windstrom gesteuerte und versorgte War-
mepumpe und wird ausschlieBlich mit
Betonkernaktivierung beheizt. Diese er-
moglicht den Einsatz bisher nicht genutz-
ter Uberschussenergie in diesem Fall aus

WWW.SCLIDRAU. AT

einem Windpark. Die Festlegung auf
Strom ermoglicht den Einsatz erprobter
Haustechnik. Dadurch ergeben sich gerin-
ge Investitionskosten sowle optimale Be:
triebssicherheit und Nutzerfreundlichkeit,
Warmeversorgung und Warmwasserbereit-
stellung erfolgen mit einer Warmepumpe,
als Warmequelle dient ein Erdkollektor.
Die Versorgung der Wirmepumpe wird
durch ein Signal des Windparkbetreibers
frei geschalten Die Wirmepumpe versorgt
dann die Betonkernaktivierung in den Ge-

LLie Technolopie wird o Wohnbau
bisher nur in klginem Rahmenin
Pletprojekten angewendet. doch
das sird wichtige Schritte in de
fichtige Richtung Fir die Zubunft
A Ted incellgentar Netze werden
speicherfahge Gebdude von den
okoromischen Anrezen am Ener-
gemarkt in 2ukunft profitieren’
st Di Sebastian Spaun cher-

zeugt
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Essenaeltier Bestandted der Technologe: die Haz- baw
Kihirohre, die mit Energe versargt werden ung dann

dhe Baunassen als Speichemedium verwenden

schofRdecken und einen 1.000 Liter-
Schichtenspeicher fiir die Warmwasserbe-
reitstellung mit Wirme, wobei die Leis-
tung mit 6 kW zur Sicherstellung kurzer
Beladungszeiten grof gewahit ist

Zwei Jahre lang wurden Energieverbrau-
che und -gewinne gemessen und die Tem-
peraturen im Gebaude erhoben. Nach zwei
Wintern, in denen das Monitoring durch-
gefiihrt wurde, steht fest: 70 % (2016/17)
und fast 90 % (2017/18) der Elektrizitat
fir den Betrieb der Warmepumpe konnten
aus CO2-freiem und uberschissigem
Windstrom generiert werden. Das hat sich
zum einen positiv auf die Energiekosten
ausgewirkt, zum anderen verdeutiichen
die Ergebnisse, dass ein Gebiude mit Be-
tonbauteilen eine aktive Rolle zur Entlas:
tung der Stromnetze spielen kann,

Gute Erfahrungen im Wohnbau
Mittlerweile werden bereits mehrere wei-
tere Projekte im grofvolumigen Wohn-
bau in Osterreich errichtet, die auf die
Kombination Windenergie und Beton-
kernaktivierung setzen. Eines davon ist
der Wohnpark Wolfsbrunn in Sommerein
(NO). Baubeginn fiir die 14 Reihenhiuser
und ein zweigeschoBigess Gebdude mit
22 Wohneinheiten fir Betreutes Wohnen
war im Juni 2018 {siehe auch Interview).
Die Fertigstellung soll im Herbst 2019
sein. Das Bauvorhaben wird durch das
Land Niederdsterreich mit dem Projekt
JNetzflexibler Wohnbau” begleitet. Damit
ist es das erste offentlich geférderte
Wohnbauprojekt in Niederdsterreich, das
diese Technologie nutzt. Simtliche Ge-
béude sind mit Betonkernaktivierung
zum Heizen und Kithlen ausgestattet, Der
Strom fur die Sole/Wasser-Warmepum-
pen mit Erdwarme-Tiefensonden kommt
aus einem benachbarten Windpark.

SOLID 12! crzewsen 2000

Wichtige Erkenntrisse gewann man aus gieich

cumensioniaten urd gebaaten Hausem wie Hg in

Sahkburg. die aber unterschiedlich beheizt wurdzn

Heizkosten unter 300 Euror

Das Projekt MGG™ in der Milhlgrundgasse
in Wien des gemeinniitzigen Wohnbautra-
gers Neues Leben in Kooperation mit dem
Immobilienentwickler M2plus Immobilien
GmbH ist eine Wohnhausanlage mit 155
Wohnungen. Zum ersten Mal wird die Be-
tonkernaktivierung in Verbindung mit
Windenergie zum Heizen und Kiihlen im
sozialen Wohnbau eingesetzt,

Die Warme fir Beheizung und Warm-
wasser wird Uber Sole/Wasser-Warmepum-
pen in Verbindung mit Erdwarme-Tiefen-
sonden erzeugt, im Sommer wird passiv
gekithlt und das Sondenfeld somit regene-
riert. Insgesamt 30 Erdsonden werden je
150 Meter tief gebohrt und verbaut. Die
entzogene Erdwarme wird im Heizfall mit
Hilfe einer Warmepumpe auf ein hoheres
Temperaturniveau gebracht. Im Kiiblifall
wird Warme ins Erdreich eingebracht. Fir
eine 70 bis 80 m* grofle Wohnung sollte
die Jahresrechnung flir Heizung, Kuhlung
und Warmwasser unter 300 Euro betragen,

Uber die Betonkernaktivierung und
eine Warmepumpe werden die Wohnun-
gen mit Erdwarme geheizt und im Som-
mer gekithlt, die Warmepumpe wird mit
Oberschuss-Windstrom mit einem Wind-
strom-Lastmanagement betrieben. Kunst-
stoffrohre und Kapillarrohrmatten sorgen
fur die Verteilung des Wassers in den Bau-
teilen. Im Winter ist das Wasser warm, im
Sommer kalt.

Die Speicherfahigkeit von Beton kann
auch ohne Leitungen funktionieren wie
das 2012 fertiggestelite, mehrgeschossige
Passivwohngebaude .generationen: woh-
nen am muhlengrund” zeigt: Es wird im
Sommer allein durch die 50 Zentimeter di-
cke Bodenplatte gekiihlt. Selbst bei wo-
chenlanger Hitze wie heuer wird die
Raumtemperatur bei 26 °C gehalten. )
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BAUTECHNIK

Mag art. Ralf Steiner, AW Architekten ZT CmiaH
Wy ein Haus mit Bautelaktaierung betntt, merke

den Untarsched

. ENERGIEN VERNUNFTIG
EINSETZEN"

Ralf Steiner von AW Architekten ZT
leistet viel Uberzeugungsarbeit, wenn
es um die Bauteilaktivierung geht.

SOLID: Wie sind Sie zur Thermischen Bou-
teilaktivierung gekommen?

Mag.art. Ralf Steiner: 'or acht Jahren habe ich
s bei menem eigenen Haus eirgesetzt Es
funktioniert sowoh m Sommer als auch im
Winter gut und ich b Cherzeugt davon

Heute setzen Sie es bei groffidchigen Wohn-
bauten wm: Was ist die Ralle des Architekten
dabei?

Steiner: Einersaits Uberzeugingsarbeit bei den
sasherren, dass dieses System ene Vielzahl an

Vorteilen mit sich brngt. Und andecerseits Koor-
dinationsarbeiten bei der Mlanung zwischen den

verschieden Planern wie Statiker, HK

sund £
2 ke r noch e &ufkla-
rungsarbeit bei den ausfitrenden Firman

Und wie Lberzeugen sie?

Steiner: Gany einfach: In dem sie enmal selbst
in ein Haus mit Bauteilzktivierung hingingehen
Vor gllem im Sommer ist der Unterschied 2u
Wassschen Systemen gut au splren, £5 gitit
namich kemne Zuguft wie bei Kimaaniagen und
das Haus ist imener wohlterrperiert

Wie sieht die Zutunft gus?

Steiner: Yozl Uberzeugurgsarbeit bel alien 2u
leisten, damit es ein Umdenken gibt und eine
saiche Technelogie auch in dar Wohnbaufarde-
rung Enzug findet. Dann kéanen Energien ver-
nnftig engesetzt und varhardenen Ressourcen
besser genutzt werden
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